Prukaz

energetické naro¢nosti budovy

- Stavebni upravy bytového domu - IROP -
602 00 Brno — Zabrdovice, Kolisté 142/49

na p.C. 2704/7 — k.u. Brno - Zabrdovice

- zpracovany podle vyhlasky 264 / 2020 Sb.
- zpracovany podle CSN 73 0331-1_2020

posuzovany stav :
- stavajici/navrhované konstrukce

majitel: Spolecenstvi viastniki domu Kolisté 49, Brno,
Kolisté 142/49, 60200 Brno-Zabrdovice

projektant: Ing. Roman Schelle, Rozarka 21, 644 00 Brno

Zpracovatel : Ing. Milan Kramoli$, Jirovcova 939/102, 623 00 Brno
energ_spec.
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Prukaz energetické néroénosti budovy 2 zpracovatel: Ing. Milan Kramoli$
Upravy BD, Brno, Kolisté 142/49 Cislo opravnéni MPO: 0993

1. Identifikacni Udaje :

1.1 investor

majitel . .. ... .. Spolecenstvi viastnikll domu Kolisté 49, Brno
60200 Brno-Zabrdovice, Kolisté 142/49

stavba ....... Stavajici bytovy dim — stavebni Gpravy

misto stavby . . . Koli§té 142/49, 60200 Brno-Zabrdovice, okr. Brno-mésto

1.2 zpracovatel PENB

obchodni nazev, adresa ... Ing. Milan Kramoli$, Jirovcova 939/102, 623 00 Brno
tel. ... +420 737 131 446

e-mail /www. . ........... mikra-stafyz@seznam.cz / www.mikra-stafyz.cz
Cislo osvédé&eni o autorizaci €. 4915, v seznamu autor. osob pod €. 1 000 177
Cislo osvédceni MPO . . ... 0993 ze dne 15.11.2011

datum zpracovani ....... listopad 2020

1.3 ucel zpracovani

- prikaz energetické narocnosti budovy je zpracovan pro potfeby maijitele —
stavajici stav nemovitosti ve vlastnictvi pravnické/fyzické osoby — prodej/pronajem

- rozsah dokumentace staveb je dan vyhlaskou 62/2013 Sb.

- podle této vyhlasky je ,Prlikaz energetické naro¢nosti budovy” (dale jen PENB)
soucasti ¢asti ,B“ — Souhrnna technicka zprava, bod B.2.9. — zasady hospodafeni
s energiemi — €ast b) energeticka naroénost stavby — €ast c) posouz. vyuziti
alternativnich zdroj energii
— splnéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budov a spinéni porovnavacich

ukazatell podle jednotné metody vypoétu energetické naroénosti

— stanoveni celkové energetické spotieby stavby
a Casti ,E" Dokladova ¢ast, bod E.5.) — prikaz energetické naroénosti budovy
podle zakona o hospodareni energii

- prikaz energetické naro¢nosti budov a splnéni pozadavki na energetickou
naroc¢nost budovy je stanoveno na zakladé zakona 61/2008 Sb. (Upiné znéni
zakona 406/2000 Sb. o hospodafeni energii, jak vyplyva z pozdé&jSich zmén, tj.
zakon 318/2012, 103/2015, 3/2020 Sb.) a vyhl. 78/2013, 230/2015, 264/2020 Sb.
o energetické naro¢nosti budov.

- pro zpracovani prikazu byly pouzity zejména nasledujici normy:
CSN 73 0540 — 1 Tepelna ochrana budov. Terminy a definice. Veliginy pro
navrhovani a ovéfovani.
CSN 73 0540 — 2 / 2013 Tepelna ochrana budov. Funkéni pozadavky
CSN 73 0540 — 3 Tepelna ochrana budov. Vypoétové hodnoty veligin pro
navrhovani a ovérovani.
CSN 73 0540 — 4 Tepelna ochrana budov. Vypoé&tové metody pro navrhovani a
ovérovani
CSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovach — vypodet tepelného vykonu
CSN EN ISO 13790 Tepelné chovani budov — vypodet potreby tepla na vytapéni
- vlastni vypocet byl proveden pomoci programu fy Protech — TOB, TV s modulem
PENB_2013 a programu fy Svoboda — ENERGIE 2020
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Upravy BD, Brno, Kolisté 142/49 &islo opravnéni MPO: 0993

1.4 podklady pro vypocet

- prikaz energetické naro¢nosti budovy je zpracovan podle vyhlasky 78/2013 Sb.
ve znéni nasledujicich novel - vyhl. 264/2020 Sb.

- tato vyhlaska stanovuje pozadavky na energetickou naroénost budov, véetné
porovnavacich ukazateld a vypocétové metody a obsah prikazli energetické
narocnosti

- pro hodnoceni budovy se dle této vyhlasky pouziva referen¢ni budova, cozZ je
hodnoceni zaloZzené na porovnani mnozstvi energie uzivané, nebo predpokladané
k uziti v budové pro vytapéni, vétrani, chlazeni, klimatizaci, pfipravu teplé vody a
osvétleni vzhledem referenénim potfebam identické referenéni budovy

- pro vypoCet PENB byla k dispozici projektova dokumentace — projektant Ing.
Roman Schelle, Rozarka 21, 644 00 Brno

2. Prukaz energetické naro¢nosti budovy

2.1 technicky popis budovy

- jedna se o 6 podlazni fadovy, podsklepeny bytovy dim s obytnym podkrovim
(sedlova a pultova stfecha)

- v BD jsou komer¢i a obytné jednotky, zazemi, socialni a techn_pfisluSenstvi

- pUdorysné je objekt ve tvaru ¢lenitého pismene ,V*

- rozméry - délka ~ 56,55 m, Sirka (hloubka) ~ 41,25 /20,60 m,

- uliéni / vstupni fasada je orientovana k jihozapadu, jihovychodu a vychodu

- Zastavéna plocha 1.NP = 1559,60 m2.

- konstrukéné - svislé obvodové zdivo je z cihel plnych palenych, strop pod pldou
difevény tramovy bez zatepleni, podlaha nezateplena, okna plvodni — dfevo, kov
dvoijita, zdvojena

- navrzeno - vyména vyplni otvor(: okna — dievo/dvojsklo Uw= 1,20 W/m? K,
- vchod_dvere — dievo/kov/dvojsklo Uw= 1,20 W/m2 K,
- vykladce — kov/dvojsklo Uw= 1,20 W/m?.K,

2.2 popis energetického a technického zafizeni budovy

- Vytapéni BD - centralni — dalkové (horkovodni vymeénikova stanice) + teplovodni
vytapéni s podokennimi radiatory

- Topné médium = horka voda — CZT, ...

- Distribuci tepla zajistuje teplovodni vytapéni s podokennimi radiatory

- Regulace topného vykonu je zajiSténa termostatem, doregulace pomoci
termoventilli na jednotlivych otopnych télesech

- Stavajici pfiprava TUV je zajiSténa — zdroj — (horkovodni vymeénikova stanice) +
zasobnik TV 2x ~ 161 |

hodnoceni dle §6 vyhl_264/2020 Sb. ukazatelli energetické naro¢nosti pfi vétsi
zméné dokonéené budovy— dle — c) - dle §3 odst. 1 pism. f) — hodnoceni U¢innosti
technickych zafizeni — neni hodnoceno:

— u€innost predavaci stanice horkovod . ... 94 > 80/85 % - vyhovuje



Prikaz energetické naroénosti budovy 4 zpracovatel: Ing. Milan Kramoli$
Upravy BD, Brno, Kolisté 142/49 Cislo opravnéni MPO: 0993

2.3 hodnoceni stavebnich konstrukci obalky budovy — stavajici stav

konstrukce skladba (ve sméru tepelného toku)

sténa vnégjsi omitkavapenna .............. 20 mm
zdivo z cihel CP naMVC . ... 1040 mm
omitka vapenocementova . .... 30 mm

porovnani vypoctené a normou pozadované (doporuéené) hodnoty
Ust = 0,743 W.m"2.K-12UN= 0,30 (dopor. 0,25) W.m"2.K-1- konstrukce nevyhovuje

sténa vnégjsi omitkavapenna .............. 20 mm
zdivo zcihel CPnaMVC .. .. .. 890 mm
omitka vapenocementova . . ... 30 mm

porovnani vypoétené a normou pozadované (doporu¢ené) hodnoty
Ust = 0,833 W.m2.K-12UN= 0,30 (dopor. 0,25) W.m-2.K-1- konstrukce nevyhovuje

sténa vnéjsi omitkavapenna .............. 20 mm
zdivo zcihel CPnaMVC .. .. .. 740 mm
omitka vapenocementova . . ... 30 mm

porovnani vypoctené a normou pozadované (doporu¢ené) hodnoty
Ust = 0,953 W.m=2.K-12UN= 0,30 (dopor. 0,25) W.m"2.K-1- konstrukce nevyhovuje

sténa vnégjsi omitkavapenna .............. 20 mm
zdivo zcihel CPnaMVC . . .. .. 590 mm
omitka vapenocementova ... .. 30 mm

porovnani vypoétené a normou pozadované (doporu¢ené) hodnoty
Ust = 1,121 W.m2.K-12UN= 0,30 (dopor. 0,25) W.m2.K-1- konstrukce nevyhovuje

sténa vnéjsi omitkavapenna .............. 20 mm
zdivo zcihel CPnaMVC . ... .. 440 mm
omitka vapenocementova . . ... 30 mm

porovnani vypoétené a normou poZadované (doporu¢ené) hodnoty
Ust = 1,370 W.m2.K-12UN= 0,30 (dopor. 0,25) W.m2.K-1- konstrukce nevyhovuje

sténa vnéjsi omitkavapenna .............. 20 mm
zdivo zcihel CPnaMVC .. .. .. 290 mm
omitka vapenocementova . .. .. 30 mm

porovnani vypodtené a normou poZzadované (doporu¢ené) hodnoty
Ust = 1,781 W.m2.K-12UN= 0,30 (dopor. 0,25) W.m2.K-1- konstrukce nevyhovuje
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Upravy BD, Brno, Kolisté 142/49 ¢islo opravnéni MPO: 0993
konstrukce skladba (ve sméru tepelného toku)
sténa_pulda Filipi deska sadrokarton . . . ....... 12,5 mm
vzduchova mezera ......... ~37 mm
parozabranaN110S ......... 1 mm
Tl — rohoz z mineralni plsti . .. 250 mm
deska dfevoviaknita ......... 15 mm

porovnani vypoétené a normou pozadované (doporu¢ené) hodnoty
Usti= 0,207 W.m2.K-1 < UN= 0,30 (dopor. 0,20) W.m-2.K-1- konstrukce vyhovuje

sténa_plda omitkavapenna .............. 20 mm
zdivo zcihel CPnaMVC . ... .. 440 mm
omitkavapenna ............. 20 mm

porovnani vypoc¢tené a normou pozadované (doporuéené) hodnoty
Ust = 1,383 W.m"2.K-12UN= 0,30 (dopor. 0,20) W.m-2.K-1- konstrukce nevyhovuje

sténa_stit omitkavapenna .............. 20 mm
zdivo z cihelCP naMVC . ... .. 590 mm
vzduchovamezera ........... 10 mm

porovnani vypoétené a normou poZadované (doporuéené) hodnoty
Ust = 0,902 W.m2.K-12UN= 1,05 (dopor. 0,70) W.m-2.K-1- konstrukce nevyhovuje

sténa_Stit omitkavapenna .............. 20 mm
zdivo zcihel CPnaMVC . ... .. 440 mm
vzduchova mezera ........... 10 mm

porovnani vypocétené a normou pozadované (doporucené) hodnoty
Ust = 1,060 W.m2.K-1=UN= 1,05 (dopor. 0,70) W.m-2.K-1- konstrukce nevyhovuje

sténa_Stit omitkavapenna .............. 20 mm
zdivo zcihel CPnaMVC ... ... 290 mm
vzduchovamezera ........... 10 mm

porovnani vypoétené a normou pozadované (doporuéené) hodnoty
Ust = 1,296 W.m2.K-12UN= 1,05 (dopor. 0,70) W.m2.K-1- konstrukce nevyhovuje

podlaha nad suter. podlahovina — keram_dlazba .. 10 mm
MC lepicistérka ............. 5 mm
betonova mazanina.......... 85 mm
nasyp—Skvara ............ 150 mm
stropni konstr_cihelna klenba . 150 mm
omitkavapenna ............ 10 mm

porovnani vypoctené a normou pozadované (doporuéené) hodnoty
Upod=0,830 W.m2.K-1=UN=0,60 (dopor. 0,40) W.m2.K-1- konstrukce nevyhovuje
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konstrukce

6 zpracovatel: Ing. Milan Kramolis
Cislo opravnéni MPO: 0993

skladba (ve sméru tepelného toku)

podlaha_zem

podlahovina — keram_dlazba .. 10 mm

cementovamalta ............ 5 mm
betonova mazanina.......... 85 mm
nasyp—Skvara ............ 150 mm
hydroizolace asfalt_pasy ....... 5 mm

porovnani vypoctené a normou pozadované (doporuc¢ené) hodnoty
Upod=1,096 W.m2.K-1>UN=0,45 (dopor. 0,30) W.m-2.K-1- konstrukce nevyhovuje

podlaha nad exter.

podlahovina—-PVC .......... 2 mm
VIYSYs @ samr S tnta e . . 22 mm
hruba podlaha —prkna . ....... 15 mm
nasyp—Skvara ............ 150 mm
zaklopzprken ............. 35 mm
vzduchova mezera ........ ~140 mm
podbiti zprken ............. 25 mm
omitka vapenna ............ 25 mm

porovnani vypoctené a normou pozadované (doporu¢ené) hodnoty
Upod=0,738 W.m"2.K-12UN=0,24 (dopor. 0,16) W.m2.K-1- konstrukce nevyhovuje

strop pod pldou

omitkavapenna ............ 20 mm
podbitizprken .............. 25 mm
vzduchova mezera ......... ~75 mm
zaklopzprken .............. 25 mm
vzduchova mezera ........ ~240 mm
zaklopzprken .............. 35 mm
nasyp—sSkvara ............. 70 mm
cihelna dlazba — pldovky . . ... 50 mm

porovnani vypoctené a normou pozadovane (doporucené) hodnoty
Usti= 0,847 W.m2.K~12UN= 0,30 (dopor. 0,20) W.m"2.K-1- konstrukce nevyhovuje

strop podkrovi

deska sadrokarton .. ........ 12,5 mm
Tl —rohoz z mineralni pisti .... 30 mm
parozabranaN110S .......... 1 mm
Tl — rohoz z mineralni plisti ... 200 mm
konstrukéni deska OSB . . . .. 12,5 mm

porovnani vypocétené a normou pozadované (doporuéené) hodnoty
Usti= 0,224 W.m2.K-1 < UN= 0,30 (dopor. 0,20) W.m2.K-1- konstrukce vyhovuje
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Upravy BD, Brno, Koligté 142/49 &islo opravnéni MPO: 0993
konstrukce skladba (ve sméru tepelného toku)
stfecha vnitroblok omitkavapenna ............ 20 mm
stropnipanel .............. 140 mm
nasyp—Skvara ............. 90 mm
betonova mazanina.......... 60 mm
hydroizolace asfalt_pasy ...... 5 mm

porovnani vypoc&tené a normou pozadované (doporuéené) hodnoty
Upod=1,559 W.m"2.K~-12UN=0,24 (dopor. 0,16) W.m-2.K-1- konstrukce nevyhovuje

stfecha podkrovi deska sadrokarton . ......... 12,5 mm
Tl —rohoz z mineralni plsti .... 30 mm
parozabranaN110S .......... 1 mm
Tl — rohoz z mineralni plsti ... 200 mm
konstrukéni deska OSB . . . .. 12,5 mm
pojistna a difuzni félie ......... 1 mm

porovnani vypoc&tené a normou pozadované (doporu¢ené) hodnoty
Usti= 0,226 W.m2.K-1 < UN= 0,24 (dopor. 0,16) W.m-2.K-1- konstrukce vyhovuje

stfecha podkrovi_F deska sadrokarton . .. ....... 12,5 mm
Tl - rohoz z mineralni pisti .... 50 mm
parozabranaN110S .......... 1 mm
Tl — rohoz z mineralni pisti ... 200 mm
konstrukéni deska OSB . . . .. 12,5 mm
pojistna a difuzni félie ......... 1T mm

porovnani vypoctené a normou pozadované (doporu¢ené) hodnoty
Usti= 0,207 W.m2.K-1 < UN= 0,24 (dopor. 0,16) W.m2.K-1- konstrukce vyhovuje

vypIné otvorll — dvefe: ram — kov — zaskleni dvojsklo . . . .. Uw= 3,30 W.m2.K-1
Uw= 3,30 W.m2.K-1 2 UN= 1,70 (dopor. 1,20) W.m2.K-1 - konstrukce nevyhovuje

vypIné otvorli — dvere: ram — kov — zaskleni dvojsklo . .. .. U= 3,20 W.m2.K-1
Uw= 3,20 W.m2.K-1 = UN= 1,70 (dopor. 1,20) W.m2.K-1 - konstrukce nevyhovuje

vypIné otvorti — dvefe: ram — kov — zaskleni dvojsklo . . . . . Uw= 3,90 W.m2.K-1
Uw= 3,90 W.m2.K-1 2 UN= 1,70 (dopor. 1,20) W.m"2.K-1 — konstrukce nevyhovuje

vypIné otvorli —dvefe piné —plech ................... U= 5,65 W.m2.K-1
Uw= 5,65 W.m2.K-1 > UN=1,70 (dopor. 1,20) W.m2 K-1 - konstrukce nevyhovuje

vypIné otvor(i — balk_dvefe: rdm dfevo — dvojité ........ Uw= 2,35 W.m2.K-1
Uw= 2,35 W.m2.K-1 2 UN=1,70 (dopor. 1,20) W.m2.K-1 - konstrukce nevyhovuje
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vypIné otvorl — balk_dvefe: ram dievo — zdvojené . ... ... U= 2,40 W.m 2 K-1
Uw= 2,40 W.m2.K-12 UN=1,70 (dopor. 1,20) W.m 2 K-1 - konstrukce nevyhovuje

vypIné otvor( — vykladec: ram kov — dvojité zasklené . . ... Uw= 4,50 W.m2.K-1
Uw= 4,50 W.m2.K-1 > UN= 1,50 (dopor. 1,20) W.m2.K-1 — konstrukce nevyhovuje

vypIné otvord — okno: ram dfevo — zdvojené ............ Uw= 2,40 W.m2.K-1
Uw= 2,40 W.m2.K-1 2 UN= 1,50 (dopor. 1,20) W.m2.K-1 - konstrukce nevyhovuje

vyplné otvorll — okna: sklobeton_tvarnice ............... U= 3,00 W.m2.K-1
Uw= 3,00 W.m2.K-1 2 UN= 1,50 (dopor. 1,20) W.m2.K-1 - konstrukce nevyhovuje

vypiné otvorl — okno: ram dievo — dvojité ... .......... Uw= 2,35 W.m-2.K-1
Uw= 2,35 W.m 2 K-1 2 UN= 1,50 (dopor. 2,30) W.m"2.K-1 - konstrukce nevyhovuje

vypIné otvor( — stfe$ni okno: ram dievo — dvojsklo . . . ... Uw= 1,30 W.m2.K-1
Uw= 1,30 W.m2.K-1 < UN= 1,40 (dopor. 1,10) W.m2.K-1 - konstrukce nevyhovuje

hodnoceni budovy dle §6 vyhl_264/2020 Sb. ukazateli ergetické narocnosti pfi
vétsi zmeéné dokoncené budovy-dle — c) - dle §3 odst. 1 pism. f) — hodnoceni
staveb_konstr_obalky budovy — NENI spInéno — U stavajicich konstr. > Unzodopor.
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2.4 hodnoceni stavebnich konstrukci obalky budovy — navrhovany stav

konstrukce skladba (ve sméru tepelného toku)

obvodové konstrukce: stény, podlahy, strop, stfecha - zlistanou beze zmény

vyplné otvortl — dvefe/vykladce: Al-zaskleni dvojsklo . . . U,= 1,20 W.m2.K-1
Uw= 1,20 W.m2.K-1 < UN= 1,70 (dopor. 1,20) W.m 2.K-1 - konstrukce vyhovuje

vypiné otvorli — okna: dfevo-dvojita-zaskleni dvojsklo . . . U,= 1,20 W.m-2.K-1
Uw= 1,00 W.m2.K-1 <UN= 1,50 (dopor. 1,20) W.m2.K-1 — konstrukce vyhovuje

vyplné otvoril — b_dvefe: dfevo-dvojita-zaskleni dvojskio . U.= 1,20 W.m-2.K-1
Uw= 1,20 W.m2.K-1 <UN=1,70 (dopor. 1,20) W.m2.K-1 - konstrukce vyhovuje

vypIné otvordl — okna: dievo-jednoducha-zaskleni dvojsklo U,= 1,20 W.m2.K-1
Uw= 1,00 W.m2.K-1 < UN= 1,50 (dopor. 1,20) W.m2.K-1 — konstrukce vyhovuje

vypIné otvorli — b_dvefe: dfevo-jednod.-zaskleni dvojsklo . U,= 1,20 W.m2.K-1
Uw= 1,20 W.m2.K-1 < UN= 1,70 (dopor. 1,20) W.m2.K-1 - konstrukce vyhovuje

hodnoceni budovy dle §6 vyhl_78/2013 Sb. ukazatell ergetické naroc¢nosti pii vétsi
zméné dokonéené budovy-dle — c) - dle §3 odst. 1 pism. f) — hodnoceni
staveb_konstr_obalky budovy — JE spInéno — U ménénych konstr. < Unzodopor.
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3. Vyhodnoceni — PENB 2020 - stavajici stav

hodnoceni budovy dle §6 vyhl_264/2020 Sb. (protokol je v priloze):
pouZita klimaticka data podle — CSN 73 0331_2020 — lokalita CR
celkova podlahova plocha budovy — Agros = 7808,10 m?

celkova energeticky vztazna plocha — ACE = 8736,40 m?

neobnovitelna primarni energie (pro celou budovu) = 1713,14 MWh (6167,3GJ)/rok
celkova dodana energie (pro celou budovu) ... .. =1724,17 MWh (6206,4GJ)/rok
budova je hodnocena jako:

b) nehospodarna ,,E“ - neobnov_mér_primar_ener. 196 kWh/m?.rok-nevyhovuje
c) nehospodarna ,,E“ - celk_mér_dodana energie 197 kWh/m?.rok - nevyhovuje

podil energonositelll na celkové dodané energii:
-zemniplyn.... — 0,00 MWh/rok ... 0,0%
- elektfina ze sité — 94,93 MWh/rok . ... 5,5%
- CZT do 80% . . — 1629,25 MWh/rok . . . 94,5%
- sluneéni energie . — 0,00 MWh/rok . . .. 0,0%

podil jednotlivych ukazatell na celkové dodané energii pro budovu:

- vytapéni ... —1476,97 MWh/rok . ... 85,7 %
-vétrani ..... — 0,00 MWh/rok. . . ... 0,0 %
-chlazeni ....— 0,00 MWh/rok. . .. .. 0,0 %
-teplavoda .. — 166,91 MWh/rok.. .. .. 9,7 %
-vlhéeni ... .. - 0,00 MWh/rok. . . . .. 0,0 %
-osvétleni ... — 80,30 MWh/rok . . . .. 4.7 %

e) obéalka budovy je hodnocena jako — mimof_nehospodarna ,,G“ — nevyhovuje
- primérny soudinitel prostupu tepla obalkou budovy Uen = 1,11 W/ m2.K

hodnoceni budovy dle §6 vyhl_264/2020 Sb.—budova NESPLNUJE

POZADAVKY ukazatel energetické naro¢nosti — stavajici stav je hodnocen

dle soucasné legislativy — ,,E“ — nehospodarna budova

a) - dle §3 odst. 1 pism. b), €) — neni splnéno

b) - dle §3 odst. 1 pism. ¢), €) - neni spInéno

c) - dle §3 odst. 1 pism. f) — viz. str. 4-8 - hodnoceni staveb_konstr_obalky budovy
a uginnosti technickych zafizeni - neni splnéno

4. Prilohy

Prehled konstrukci obalky budovy — neprusvitné / prisvitné konstrukce
Priikaz energetické naro¢nosti budovy



Prukaz energetické narognosti budovy 1 zpracovatel: Ing. Milan Kramoli$
Upravy BD, Brno, Kolisté 142/49 &islo opravnéni MPO: 0993

3. Vvhodnoceni — PENB 2020 - navrhovany stav

hodnoceni budovy dle §6 vyhl_264/2020 Sb. (protokol je v pfiloze):
pouzita klimaticka data podle — CSN 73 0331_2020 — lokalita CR
celkova podlahova plocha budovy — Agros = 7808,10 m?

celkova energeticky vztaZzna plocha — ACE = 8736,40 m?

neobnovitelna primarni energie (pro celou budovu)= 1537,95MWh (5536,6GJ) / rok
celkova dodana energie (pro celou budovu) . . ... = 1531,89MWh(5514,8GJ) / rok
budova je hodnocena jako:

b) nehospodarna ,,E“-neobnov_mér_primar_energ.176kWh/m?.rok - nevyhovuje
c) nehospodarna ,,E“-celkova_mér_dodana energie175kWh/m?.rok-nevyhovuje

podil energonositelll na dodané energii:

-zemniplyn..... — 0,00 MWh/rok . ... 0,0%
- elektiina ze sité — 93,68 MWh/rok . ... 6,1%
- CZT do 80% .—1438,22 MWh/rok . . . 93,9%
- sluneéni energie — 0,00 MWh/rok . ... 0,0%

podil jednotlivych ukazatell na celkové dodané energii pro budovu:

- vytapéni ... —1284,68 MWh/rok . ... 83,9 %
-vétrani ..... — 0,00 MWh/rok. . . .. 0.0 %
-chiazeni ....— 0,00 MWh/rok. ... .. 0%
-teplavoda .. — 166,91 MWh/rok . ... 10,9 %
-vlhéeni ..... - 0,00 MWh/rok. ...... 0%
-osvétleni ... — 80,30 MWh/rok . . ... 52 %

e) obalka budovy je hodnocena jako—mimorad_nehospodarna, G“— nevyhovuje
- primérny soucinitel prostupu tepla obalkou budovy Uen = 0,94 W/ m2.K

hodnoceni budovy dle §6 vyhl_264/2020 Sb.-budova SPLNUJE POZADAVKY

ukazatelli energetické narocnosti — vétsi zména budovy je hodnocena dle

soucasne legislativy — ,,E“ — nehospodarna budova

a) - dle §3 odst. 1 pism. b), e)— NENI spInéno

b) - dle §3 odst. 1 pism. c), e) - NENI spilnéno

c) - dle §3 odst. 1 pism. f) — viz. str. 4-9-hodnoceni staveb_konstr_obalky budovy
a ucinnosti technickych zarizeni - je splnéno

4. Prilohy

Prehled konstrukci obalky budovy — neprisvitné / prisvitné konstrukce
Prikaz energetické naro¢nosti budovy
Osvédcéeni (k nahlédnuti na vyzadani)

5. Hodnoceni

celkova dodana energie . . (Mwh/rok)—stav/nova/ispora— 1724,17/1531,89 / 11,2%
neobnovit_primar_energie (MWh/rok)—stav/nova/uspora —1713,14/1537,95/ 10,2%

energie na vytapéni . ... (MWh/rok)-stav/nova/aspora —1476,97/1284,68/ 13,0%
pramér_soué_prost_tepla obalk. Uem-stav/novy/zlepseni— 1,11 / 0,94 / 15,3%

emiseCO2 ............ (t / rok) — stav/nova/uspora — 454,502/411,208/ 9,5%

—

V Brné 29.11.2020 Ing. Milan Kramolis
Jirovcova 939/102 ( ¢

623 00 BRNO i



Prikaz energetické naro¢nosti budovy : zpracovatel: Ing. Milan Kramoli§
Upravy BD, Brno, Kolisté 142/49 cislo opravnéni MPO: 0993
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Tepelny vykon CSN EN 12831
005930 - ing.Milan Kramolis - Brno
Zakazka: PENB BD IROP B_Kolisté 49 _sts

TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 29.11.2020
Archiv: PENB BD IROP B Kolisté 49 sts

Pfehled konstrukci varianty 1

Stavba: Stavajici bytovy dim Brno-Kolisté
Misto: 602 00 Brno-Zabrdovice, Kolisté 142/49 Zadavatel: Spolec¢enstvi viastnikii domu Kolisté
49, Brno
Zpracovatel: MIKRA-STAFYZ
Zakazka: PENB BD IROP B_Kolisté 49_sts Archiv: PENB_BD IROP B_Kolisté 49_sts
Projektant:  Ing. Milan Kramoli$ Datum: 29.11.2020
E-mail: mikra-stafyz@seznam.cz Telefon: 737131446
Neprusvitné konstrukce
OK Zz U KC ZIP Vrstva d A Zrm Aekv Ry
W/(m?:-K) mm | W/(m-K) W/(m-K) | m2-K/W
sténa CP 105
Korekéni initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e, =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
SO1 V4 0,743 Rsi Odpor pfi prestupu 0,130
105-01 |Zwr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
151-011 | Z vr. CP 290/140/65 (1700)| 1 040 0,780 0,780 1,333
105-02 |Zwvr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Rse Odpor pfi prestupu 0,040
U=0,743 z 1090 1,556
sténa CP 90
Korekéni initel: AU = 0.10 W/(m?2 K) e; =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
S02 z 0,833 R Odpor pfi prestupu 0,130
105-01 |Zwr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
151-011 | Zwr. CP 290/140/65 (1700) 890 0,780 0,780 1,141
105-02 |Zwr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Rse QOdpor pfi prestupu 0,040
U=0,833 z 940 1,364
sténa CP 75
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e; =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
ok} z 0,953 Rsi Odpor pii pfestupu 0,130
105-01 |(Zwvr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
151-011 (Z vr. CP 290/140/65 (1700) 740 0,780 0,780 0,949
105-02 |Zwr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Rse Odpor pii prestupu 0,040
U = 0,953 z 790 1,172
sténa CP 60
Korekéni ginitel: AU = 0.10 W/(m2.K) e; =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
S04 |z 1,121 Rsi Odpor pii pfestupu 0,130
105-01 |Zwr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
151-011 | Zwr. CP 290/140/65 (1700) 590 0,780 0,780 0,756
105-02 |[Zvr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040
U=1,121 z 640 0,979
sténa CP 45
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
sos [z |  1370] R | Odpor pfi prestupu | 0,130
Ing. Milan Kramoli§ mikra-stafyz@seznam.cz Tel.: 737131446 1/8



Tepelny vykon CSN EN 12831
005930 - ing.Milan Kramoli$ - Brno
Zakazka: PENB BD IROP B Kolisté 49 sts

TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.0.

Datum tisku: 29.11.2020

Archiv: PENB_BD IROP B _Kolisté 49 sts

OK | zz u KC zp Vrstva d A Z1y Aeky Ry
W/(m2K) mm | W/(m-K) W/(m-K) | m2-Kw
105-01 |Zwvr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
151-011 |Zwr. CP 290/140/65 (1700) 440 0,780 0,780 0,564
105-02 |Zwr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Rse Odpor pii prestupu 0,040
U =1,370 z 490 0,787
sténa CP 30
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
o] I V4 1,781 Rsi Odpor pii prestupu 0,130
105-01 |Zwr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
151-011 |Zwr. CP 290/140/65 (1700) 290 0,780 0,780 0,372
105-02 (Zwr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Ree Odpor pfi prestupu 0,040
U=1,781 z 340 0,595
sténa k ptidé Filipi
Korekéni initel: AU = 0.02 W/(m2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
so7 |z 0,207 Ry Odpor pii pfestupu 0,130
110-02 | Zwvr. Sadrokarton 13 0,220 0,220 0,057
163-02 (Zwr. Vz. - svisla 38 0,180
545-02 |Zwr. Jutafol N 110 Standard 1
108a-042 |Z vr. Mineralni vina MVV (75) 250 0,039| 0,35 0,053 4,748
108-073 |Z vr. Desky drevovlak. lis. (600) 15 0,130| 0,09 0,142 0,106
Ree Odpor pfi pfestupu 0,130
U =0,207 z 317 5,351
sténa CP 45_plda
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
SO8 z 1,240 Rsi Odpor pfi prestupu 0,130
105-01 |Zwvr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
1561-011 |Z r. CP 290/140/65 (1700) 440 0,780 0,780 0,564
105-02 |Zwr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Rse QOdpor pii prestupu 0,130
U =1,240 z 490 0,877
sténa CP 60_stit
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e, =1.00 e1.UN,20 = 1.05 W/(m2.K)
SN1 Z 0,902 R Odpor pri prestupu 0,130
105-01 |Zwvr. Omitka vapenna 20 0,700 0,700 0,029
151-011 |Z vr. CP 290/140/65 (1700) 590 0,730 0,730 0,808
163-02 |Zwr. Vz. - svisla 10 0,150
Rse Odpor pfi pfestupu 0,130
U = 0,902 z 620 1,247
sténa CP 45_§tit
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e;=1.00 e1.UN,20 = 1.05 W/(m2.K)
SN2 z 1,060 Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
106-01 |Zwvr. Omitka vapenna 20 0,700 0,700 0,029
151-011 | Z wr. CP 290/140/65 (1700) 440 0,730 0,730 0,603
Ing. Milan Kramoli$ mikra-stafyz@seznam.cz Tel.: 737131446 2/8



Tepelny vykon CSN EN 12831
005930 - ing.Milan Kramoli$ - Brno
Zakazka: PENB BD IROP B _Kolisté 49 sts

TV v.5.0.7 © PROTECH spol. sr.0.

Datum tisku: 29.11.2020

Archiv: PENB_BD IROP B Kolisté 49 sts

OK | 2z U KC Z/P Vrstva d A Zrm Aekv Ry
W/(m2K) mm | W/(m-K) W/(m-K) | m2KW
163-02 |Zvr. Vz. - svisla 10 0,150
Ree Odpor pfi prestupu 0,130
U = 1,060 z 470 1,041
sténa CP 30_stit
Korekéni initel: AU = 0.10 W/(mZ2.K) e; =1.00 €1.UN,20 = 1.05 W/(m2.K)
SN3 4 1,296 Rq Odpor pfi prestupu 0,130
105-01 |Zwvr. Omitka vapenna 20 0,700 0,700 0,029
151-011 [Zvr. CP 290/140/65 (1700) 290 0,730 0,730 0,397
163-02 |Zwr. Vz. - svisla 10 0,150
Rse Odpor pfi pfestupu 0,130
U =1,296 z 320 0,836
Podlaha ker-di_nevyt
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e, =1.00 e1.UN,20 = 0.60 W/(m2.K)
PDL1 |Z 0,830 Ry Odpor pfi pfestupu 0,170
130-03 |Zwvr. Keram. dlazba 10 1,010 1,010 0,010
104-031 |Zwvr. Malta cementova 5 1,020 1,020 0,005
101-011 |Z vr. Beton hutny (2100) 85 1,050 1,050 0,081
111-07 |Zwvr. Skvéara ulehla 150 0,210 0,210 0,714
151-011 | Zvr. CP 290/140/65 (1700) 150 0,730 0,730 0,205
105-01 |Zvr. Omitka vapenna 10 0,700 0,700 0,014
Rse Odpor pfi pfestupu 0,170
U =10,830 z 410 1,370
Podlaha ker-dl_zem
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e; =1.00 e1.UN,20 = 0.45 W/(m2.K)
PDL2 |Z 1,117 R Odpor pfi prestupu 0,170
130-03 |Zwr. Keram. dlazba 10 1,010 1,010 0,010
104-031 |Zr. Maita cementova 5 1,020 1,020 0,005
101-011 |Z vr. Beton hutny (2100) 85 1,050 1,050 0,081
111-07 |Zr. Skvara ulehla 150 0,210 0,03 0,216 0,693
116-01 |Zwr. Asfaltové pasy a lepenky 5 0,210 0,210 0,024
Rse Odpor pi prestupu 0,000
U=1,117 p) 255 0,983
Podlaha PVC_exter
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e =1.00 €1.UN,20 = 0.24 W/(m2.K)
PDL3 |Z 0,738 Ry Odpor pfi pfestupu 0,170
130-01 |Zwr. PVC 2 0,160 0,160 0,013
130-02 |Zwr. Viysy 22 0,180 0,180 0,122
109-021 |Zvr. Drevo mékké kolmo k viaknim 15 0,180 0,180 0,083
111-07 |Zwr. Skvara ulehla 150 0,270 0,270 0,556
109-021 |Z r. Drevo mékké kolmo k viaknum 35 0,180 0,180 0,194
163-03 |Zwr. Vz. - tok shora doli 140 0,222
109-021 |Z vr. Drevo mékké kolmo k vliaknim 25 0,180 0,180 0,139
105-01 [Zwvr. Omitka vapenna 25 0,880 0,880 0,028
Ree Odpor pfi prestupu 0,040
U=0,738 p) 414 1,567
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Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.0.

005930 - ing.Milan Kramolis - Brno Datum tisku: 29.11.2020
Zakazka: PENB BD IROP B_Kaolisté 49 sts Archiv: PENB_BD IROP B_Kolisté 49 sts
OK |2z u KC zp Vrstva d A Zrm Aeky Ry

W/(m2-K) mm | W/(m-K) Wi(m-K) | m2K/W

Strop pod padou

Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
STR1 |Z 0,847 Rai Odpor pfi prestupu 0,100
105-01 |Zwr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
109-021 |Zwvr. Drevo mékké kolmo k vidknim 25 0,180 0,180 0,139
163-01 |Zwr. Vz. - tok zdola nahoru 75 0,160
109-021 |Zvr. Drevo mékkeé kolmo k viaknim 25 0,180 0,180 0,139
163-01 [Zwr. Vz. - tok zdola nahoru 240 0,160
109-021 |Zwr. Drevo mékké kolmo k vlaknim 35 0,180 0,180 0,194
111-07 |(Zwr. Skvara ulehla 70 0,270 0,270 0,259
151-011 |Zvr. CP 290/140/65 (1700) 50 0,780 0,780 0,064
Ree Odpor pfi prestupu 0,100
U =0,847 z 540 1,338

strop podkrovi

Korekéni &initel: AU = 0.02 W/(m2.K) e; =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
STR2 |Z 0,226 Rsi Odpor pfi prestupu 0,100
110-02 |Zwr. Sédrokarton 13 0,220 0,220 0,057
108a-042 (Z vr. Mineralni vina MVV (75) 30 0,039| 0,06 0,041 0,726
545-02 |Zwvr. Jutafol N 110 Standard 1
108a-042 |Z vr. Mineralni vina MVV (75) 200 0,039 0,35 0,053 3,799
110a-042 |Z vr. Deska z orient. ploch. tfisek* 13 0,150| 0,09 0,164 0,076
Rse Odpor pfi pfestupu 0,100
U = 0,226 z 256 4,858
Stiecha vnitroblok
Korekéni Einitel: AU = 0.10 W/(m2.K) e; =1.00 e1.UN,20 = 0.24 W/(m2.K)
SCH1 |Z 1,559 Rg Odpor pii prestupu 0,100
105-01 (Zwr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
154a-011 (Z vr. Dutin. Zelezobet. str. panel* 140 1,200 1,200 0,117
111-07 (Zwr. Skvara ulehla 90 0,270 0,270 0,333
101-011 | Z vr. Beton hutny (2100) 60 1,230 1,230 0,049
116-01 |Zwr. Asfaltové pasy a lepenky 5 0,210 0,210 0,024
Rse Odpor pfi prestupu 0,040
U =1,559 z 315 0,685

stfecha $ikma

Korekéni &initel: AU = 0.02 W/(mZ2.K) e; =1.00 e1.UN,20 = 0.24 W/(m2.K)

SCH2 |Z 0,228 Rsi Odpor pii pfestupu 0,100
110-02 |Zwr. Séadrokarton 13 0,220 0,220 0,057
108a-042 |Z vr. Mineraini vina MVV (75) 30 0,039| 0,06 0,041 0,726

545-02 |Zwr. Jutafol N 110 Standard 1
108a-042 |Z vr. Mineralni vina MVV (75) 200 0,039} 0,35 0,053 3,799
110a-042 | Z vr. Deska z orient. ploch. tfisek* 13 0,150 0,09 0,164 0,076

542-01 |Zwr. Jutafol DTB 150 Special 1
Rse Odpor pii prestupu 0,040
U =0,228 z 257 4,798
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Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.0.

005930 - ing.Milan Kramoli$ - Brno Datum tisku: 29.11.2020
Zakazka: PENB BD IROP B Kolisté 49 sts Archiv: PENB _BD IROP B Kolisté 49 sts
OK Y74 U KC zZ/P Vrstva d A Zmy Aekv Ry

W/(m2K) mm | W/(m-K) W/(m-K) | m2K/WwW
stfecha Filipi
Korekéni &initel: AU = 0.02 W/(m2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.24 W/(m2.K)
SCH3 |z 0,209 Rai Odpor pfi prestupu 0,100
110-02 |Zr. Sadrokarton 13 0,220 0,220 0,057
108a-042 | Z vr. Mineraini vina MVV (75) 50 0,039| 0,06 0,041 1,209
545-02 |Zwvr. Jutafol N 110 Standard 1
108a-042 | Z vr. Mineraini vina MVV (75) 200 0,039| 0,35 0,053 3,799
110a-042 |Z vr. Deska z orient. ploch. tfisek* 13 0,150| 0,09 0,164 0,076
542-01 |Zwr. Jutafol DTB 150 Special 1
Rse Odpor pfi prestupu 0,040
U=0,209 z 277 5,281
Poznamka:

ZTM — &initel tepelnych mostll. Je uréen k pfepoéitani vyrobci uvadéné Ap na Ae, kterd pak zohlediiuje vliv nasakavosti
stavebnich izolaci. Hodnota ZTM mzZe byt pro riizné druhy izolaénich materialt pfedepséana metodikou vypoctu.
Soucinitel ZTM umozZriuje také zohlednit vliv kotveni, preruseni izolacni vrstvy krokvemi, rAmovou konstrukci atp.
Jednotlivé hodnoty ZTM se sectou a zadaji jednou hodnotou do sl. ZTM. Pro vypocet plati vztah Aq, = A.(1 + Z ZTM)

SO7 - Stanoveni hodnoty ZTM

G.v. Material A Padil Ztm Vihkost Zm Kotvenl Zm Nehomogenni Zru Celkem
W/(m-K) % wrstvy
4 Mineralni vina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,35 0,35
5 Desky dfevoviak. lis. (600) 0,130 0,07 0,02 0,00 0,09

PDL2 - Stanoveni hodnoty ZTM

E.v. Material A Podil Zmm Vihkost Z1y Kotveni Z Nehomogenni Zry Celkem
Wi(m-K) % wrstvy
4 Skvéra ulehla 0,210 0,03 0,00 0,00 0,03

STR2 - Stanoveni hodnoty ZTM

&.v. Materiél A Podil Z7m Vihkost Zm Kotveni Zmm Nehomogenni Z7y Celkem
W/(m-K) % wrstvy
2 Minerélni vina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,06 0,06
4 Mineraini vina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,35 0,35
5 Deska z orient. ploch. tfisek* 0,150 0,07 0,02 0,00 0,09

SCH2 - Stanoveni hodnoty ZTM

G.v. Material A Podil Z1m Vihkost Z7m Kotveni Zm Nehomogenni Zmym Celkem
W/(m-K) % wrstvy
2 Mineralni ina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,06 0,06
4 Mineraini vina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,35 0,35
5 Deska z orient. ploch. trisek* 0,150 0,07 0,02 0,00 0,09

SCH3 - Stanoveni hodnoty ZTM

g.v. Material A Podil Zm Vihkost Zmw Kotvenl Zv Nehomogennl Zv Celkem
W/(m-K) % wrstvy
2 Minerdini ina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,06 0,06
4 Mineralnl vina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,35 0,35
5 Deska z orient. ploch. tfisek* 0,150 0,07 0,02 0,00 0,09

Nehomogenni vrstvy
V pfipadé, Ze se v hlawni izolaéni wstvé Xa se vyskytuje materidl Xb, pripadné dalsi (Xc, Xd ...), pak jejich viiv na souginitel tepelné vodivosti charakteristické
vysete vyjadfuje soucinitel ZTM-N (nehomagenni vrstvy). Viiv vihkosti na hiavni izolaéni wrstwu Ize zadat pomoci tdaje ZTM-V.

Vypiné otvoru

Ing. Milan Kramoli$§ mikra-stafyz@seznam.cz Tel.: 737131446 5/8



Tepelny vykon CSN EN 12831

005930 - ing.Milan Kramoli§ - Brno
Zakazka: PENB BD IROP B_Kaolisté 49 sts

TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 29.11.2020
Archiv: PENB_BD IROP B_Kolisté 49 sts

OK | Var | 2z u UN,20 x y iy LS g FF
W/(m2-K) | W/(m2-K) m m m2-s'-Pa * 104 m %
vst_dvere 190/350
pot |[vi | o] 3300] 1,700 1,90 3550 [1,600 [ 10,80 0,75 [39,0
vst_dvere 376/215
po2 |vi | of 330] 1,700] 376] 2,15 [ 1,600 [ 11,82 [0,75 [385
vst_dvefe 165/405
po3 |vi | o] 3900] 1,700] 165] 4,05 [ 1,600 [ 11,40 [0,75 ] 406
vst_dvere 195/365
po4 |vi | o] 3300 1,700 195] 3,65 [ 1,600 [11,20 [0,75 [37,9
vst_dvefe 155/230
po5 [vt | o] 3900 1,700] 155] 2,30 [ 1,600 [7,70 Jo75 |499
vst_dvere 100/210
Do [vi | o] s5650] 1,700] 1,00] 2,10 [ 1,600 |620 [o000 [o,0
vst_dvere 125/400
por |[vi | o] 3900] 1,700 1,25] 4,00 [ 1,600 [ 10,50 |0,75 49,0
vst_dverfe 140/210
pos |vi | o 3900] 1,700] 140] 2,10 [ 1,600 [7,00 075 |54,
vst_dvere 140/260
Dog [vi | o] 3900] 1,700] 1.40] 2,60 | 1,600 [800 Jo075 [505
vst_dvere 140/400
po1o [v1 | o] 3900] 1,700 1.40] 4,00 [1,600 | 10,80 [0,75 [454
vst_dvere 565/240
po11 |[vi | o 3300 1,700 565] 2,40 [ 1,600 | 16,10 | 0,75 [323
vst_dvere 100/270
po12 [vt | o] 3900] 1,700] 1,00] 2,70 [ 1,600 [740 [o075 [722
vst_dvere 120/285
po13 [vi | o] 3900] 1,700 1,20] 2,85 [ 1,600 810 Jo75 [66.2
dvefe pluda 95/265
po14 (vt | o] 5650] 1,700 0,95] 2,65 [ 1,600 |720 [o000 |00
b_dvere 90/240
pB1 (vt | o 2400] 1,700] o0,90] 2,40 [ 1,600 |660 [075 [467
b_dvefe 120/285
pB2 |vi | ol 2400] 1,700 1,20] 2,85 | 1,600 810 [o075 [376
b_dvefe 150/210
pB3 |vi | o] 2400 1,700] 1,50 2,10 | 1,600 [720 Jo75 [486
b_dveFe 100/210
DB4 [vi | o 2400] 1,700] 1,00] 2,10 | 1,600 [620 [o075 [46,0
b_dvefe 125/267
pB5 [v1 | o] 2380 1,700] 1,25 2,67 [ 1,600 [|784 Jo75 [508
b_dvere 125/305
pB6  [v1 | o] 23] 1,700 1,25 3,05 | 1,600 [860 [075 [494
b_dvere 105/290
pB7 |vi | o] 2400 1,700 1,05] 2,90 [ 1,600 [790 [o075 [404
vykladec 295/290
ob1 |vi | o] 4500 1,500 295[ 2,90 [0,870 | 1460 [075 [13,2
vykiadec 365/290
ob2 |vi | of 4500 1500] 365][ 2,90 [0,870 [ 16,00 [0,75 [12,0
Ing. Milan Kramoli$ mikra-stafyz@seznam.cz Tel.: 737131446 6/8



Tepelny vykon CSN EN 12831
005930 - ing.Milan Kramolis - Brno
Zakazka: PENB BD IROP B_Kolisté 49 sts

TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 29.11.2020
Archiv: PENB BD IROP B Kolisté 49 sts

OK | Var | 2z u UN,20 X y iLy LS g FF
Wi/(m2-K) | W/(m2-K) m m m?-s'-Pa * 10* m %

vykladec 140/310

op3 |vi | o] 4500] 1,500] 140] 3,10 | 0,870 [1210 [o075 [19,8
vykladec 365/310

obp4 |[vi | o] 4500] 1,500| 365 3,10 | 0,870 [1660 075 |11,6
vykladec 360/290

ob5 |vi | o] 4500 1,500] 360 2,90 |o0,870 [1590 [075 [121
vykladec 180/290

ob6 [v1 | o] 4500] 1,500| 1,80 | 2,90 | 0,870 [1230 [o075 [17.2
okno 120/210

ob7 [v1 | o] 2400 1500] 1,20] 2,70 | 0,870 870 |o075 |337
okno 90/131

ops |vi | o] 2400| 1,500] o,90] 1,31 | 0,870 [573 [o075 |40
okno 150/150

ops |[vi | o]l 2400 1,500 1,50| 1,50 | 0,870 [750 Jo75 |204
sklobeton 120/250

obto |vi | o] 3000 1,500] 1,20 | 2,50 | 0,870 [990 [o075 [1568
vykladec 120/315

ob11 |vi | o] 4500] 1,500] 1,20 3,15 | 0,870 | 11,85 | 0,75 [22,0
vykladec 130/315

obp12 |vit | o] 4s500] 1500] 1,30] 3,15 | 0,870 [ 12,05 |o075 |208
vykladec 140/315

op13 |vi | o] 4500| 15500 140 3,15 | 0,870 [1225 [075 [197
vykladec 90/170
ob14 [v1 | o] 4500 1,500| 0,90 1,70 | 0,870 |690 Jo75 [314
vykladec 225/200
obp15 vt | o] 4500 1,500] 2,25] 2,00 | 0,870 [1050 [0,75 | 18,0
vykiadec 270/200
opte vt | o] 4as500] 1500] 2,70] 2,00 | 0,870 [11,40 075 |16,7
okno 125/215
op17 [vi | o] 23| 1500] 1,25] 2,15 | 0,870 [895 [075 |394
okno 60/60

ob18 |[vi | o] 2400] 1500] o060 060 |0,870 [300 [075 |64,
okno 60/150

ob19 |fvi | o] 2400 1,500| 0,60 1,50 | 0,870 [570 o775 |496
okno 120/150

op20 |vi | o] 2400 1500] 1,20] 1,50 | 0,870 |690 075 |328
okno 120/60

obp21 [v1 | o] 2400 1,500] 1,20] o060 [o0,870 [420 ]o75 |e80
okno 90/210

ob22 [vi | o] 2400] 1,500] 0,90 2,10 | 0,870 810 Jo75 [392
okno kruh 125/190

obp23 |vi | o] 235 1,500] 1,25] 1,90 | 0,870 [820 [o075 |41,
okno 120/120

ob24 [vi | o] 2400 1,500] 1,20] 1,20 | 0,870 [6,00 075 |36,0
okno 360/120

op2s |vi | o] 2400 1,500] 3,60] 1,20 | 0,870 10,80 |0,75 |307
Ing. Milan Kramoli§ mikra-stafyz@seznam.cz Tel.: 737131446 7/8



Tepelny vykon CSN EN 12831
005930 - ing.Milan Kramoli$ - Brno
Zakazka: PENB BD IROP B Kolisté 49 sts

TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 29.11.2020
Archiv: PENB BD IROP B Kolisté 49 sts

OK | Var |2z U UN,20 X y iLy LS g FF
W/i(m2-K) | W/(m?3-K) m m m2-s'-Pa * 104 m %
okno kruh 230/91
op26 [vi | of 235 1,5500] 2,30] 0,91 [0,870 [733 o075 |42
okno Elenité 230/91
ob27 [vi | o] 2350 1,500] 267] 1,14 [ 0,870 |876 [075 [346
stf_okno 78/140
oJ1 (vt | o] 130] 1400] 078] 140 [0,870 576 [o067 [363

Ing. Milan Kramoli$

mikra-stafyz@seznam.cz

Tel.: 737131446 8/8



PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sh., o energetické naroénosti budov

Ulice, &.p./€.0.: Kolisté 142/49

Ps&, obec: 60200 Brno-Zabrdovice
K.a., parcelni &.: Zabrdovice, 2704/7
Typ budovy: Bytovy dim

Celkov4 energeticky vztaind plocha: 8736,4 m?

KLASIFIKACNI TRIDA

Primarni energie z neobnovitelnych zdroju
kWh/{mZ.rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

Nehospodarna

Velmi
nehospodarna

Mimoradne
nehospodarna

[B] Uginna SZTE s OZE<80% - 1629,2 (94 %)
[ Elektfina - 94,9 (6 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Primérny soutinitel
@ prostupu tepla budovy 1,11 w/m*x) G

m;&‘;‘éff,'e"’ e 125 kwh/(m.rok)

8 e

Celkova dodand energie 197 kwh/(m?.rok) G

+ Vytdpéni 169 kwh/(m2.rok) ﬂ

Chlazeni -

Nucené vétrani -

PoZadavek vyhlasky
na energetickou naroénost

Uprava vihkosti -

N

neni stanoven

Pfiprava teplé vody 19 kwh/(m”.rok) ./\ (;

Osvétleni 9 kWh/(m?rok)

OO0 Se

Energeticky specialista: Ing. Milan Kramoli§
Osvédceni ¢.: 0993

Kontakt: mikra-stafyz@seznam.cz

Ev. & prikazu: 321535.1

Vyhotoveno dne: 29.11.2020

Podpis: g?
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Prakaz energetické naroénosti budovy Evidenéni Eislo prikazu:

324525 .4

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zékona €. 406/2000 Sb., o hospoda¥eni energii, a vyhla3ky £. 264/2020 Sb., o energetické narocnosti budov

| IDENTIFIKACNI UDAIE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Brno-Zébrdovice Cast obce: Zabrdovice
Ulice: Koliéts Cp/é or (Eev): 142/49
Katastralni izemi: Zéabrdovice PFevladajici typ vyuditi: Bytovy diim
Parcelni Eislo pozemku: 2704/7 Pamdtkové ochrana budovy: | Kulturni pamatka
Orientaéni obdobi vystavby: | 1900 Pamatkovd ochrana Gzemi: | pamatkova z6na
POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zdkladni Elenéni budovy a zénovdni, typicky profil uZivdni, popis konstrukci obdlky budovy a jejich technickych systému, vyznamné renovace, apod.

jednd se o 6 podlazni fadovy, podsklepeny bytovy dim s obytnym podkrovim (sedlova a pultova stfecha) v BD jsou komer¢i a obytné jednotky, zdzemi,
socialni a techn_pfislusenstvi

ptdorysné je objekt ve tvaru ¢lenitého pismene ,V*

rozméry - délka ~ 56,55 m, Sifka (hloubka) ~ 41,25 /20,60 m,

uliéni / vstupni fasdda je orientovana k jihozdpadu, jihovychodu a vychodu

Zastavénd plocha 1.NP = 1559,60 m2.

konstrukéné - svislé obvodové zdivo je z cihel plnych palenych, strop pod plidou dfevény trdmovy bez zatepleni, podlaha nezateplend, okna plvodni — dievo,
kov dvojita, zdvojena

-popis energetického a technického zafizeni budovy

Vytapéni BD — centralni — délkové (horkovodni vymeénikova stanice) + teplovodni vytapéni s podokennimi radidtory

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vniténim prostiedim m’ 36015,0
Celkovd plocha hodnocené obdlky budovy m? 9152,3
Objemovy faktor tvaru budovy m%/m? 0,25
Celkové energeticky vztaina plocha budovy m? 8736,4
Podil prasvitnych konstrukei v ploe svislych konstrukei % 21,6
VYPOLTOVE ZONY

Energetickd ndroénost budovy a hodnoceni obdlky je vypocteno pro budovu jako celek, kterd se pFi vypoétu miZe élenit do diléich z6n. Budova je élenéna
na zény s upravovanym vnitfnim prostiedim (vytdpéni, chlazeni), které maji definovanou névrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540-3 a na z6ny nevytdpéné.
Zéndém jsou pfifazeny profily typického uZivéni.

) Ndvrhové Energeticky
Uprava vnitiniho prostfedi | vnitF. teplota vztaind
Ozn. | Oznaieni zény Typ z6ny dle SN 73 0331-1 pro vytapéni plocha
Vytédpéni Chlazeni $C m?
Z1 | Z6na €. 1: Bytovy ddm Obytné z6ny - RD - byt I_—__l 20,0 7308,5
22 | zéna €. 2: Bytovy diim - komeréni &ast | Obchody - prodejni plochy |:| 20,0 1427,9

PROTOKOL PRUKAZU 1/11



Pruikaz energetické naro€nosti budovy Evidenéni &islo prikazu:

3L15 25,1

CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodand energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoctené spotieby energie a pomocné energie (Cerpadia, regulace apod.) pro dany ucel. Vypoctend spotieba
energie vychdzi z potfeby energie pro zajisténi typického uzivdni budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladus -
Vyhldskou neuvaZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych Géeli, ale vstupujf do vypoctu ve formé tepelnych ziskd. -

Nucené Uprava Pfiprava
Vytédpéni Chlazeni vatrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel % pokryt!
Dodand energie v MWh/rok
PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prikazu povaZovdny elektrickd energie odebirand z vefejné distribucni sité, paliva pro spalovéni (uhli, dfevo, zemnf plyn apod.)
a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovdni tepelnou energii (SZTE).

Utinna SZTE s podilem OZE 84,9 % 2 ; - 9,6 % - s 94,5 %
pod 80 % 1464,27 . g - 164,98 5 - 1629,25
0,7% - - - 0,1% 4,7% - 5,5 %
Elektfina
12,70 E - - 1,93 80,30 s 94,93

ENERGIE OKOLNHO PROSTRED(

Za energii okolniho prostredi je pro ucely prikazu povaZovéna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zafizenf
{soldrni kolektory, tepelné Cerpadlo apod.). Ddle je sem zaFazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

Budova nevyuiiva energii okolniho prostfedi - Slunce, Zemé, vzduch, vitr, odpadni teplo z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE

procentuelni podil 85,7 % - - - 9,7% 4,7% - 100,0 %

kWh/m?.rok 169 - - - 19 9 - 197

MWh/rok 1476,97 - - - 166,91 80,30 - 1724,17
Podil dodané energie dle uéelu Podil dodané energie dle energonositele

W vytdpéni (85,7 %) M Ucinné SZTE s OZE<80% (94,5 %)

PFiprava teplé vody (9,7 %) H Elektfina (5,5 %)

[0 oOsvétleni (4,7 %)
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Prikaz energetické narognosti budovy Evidencni &islo prikazu:
321535.41

PRIMARN( ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primdrni energie z neobnovitelnych zdroji zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotFeby energie v primdrnich zdrojich (napf. elektrérny,
tepldrny apod.) se zohlednénim Gcinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové. =
Faktorem primdrni energie z neobnovitelnych zdroji energie se ndsobf slozky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

Ed Nucené Uprava Pfiprava
% g% Vytapéni Chiazeni vEtrani i teplévody | OSvEtlenl Ostatni Celkem
Energonositel - _§§ % pokryti
i §% Primdrni energie z neobnoviteinych zdroji energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
Uginna SZTE s OZE 76.9% - = 8,7% : ' 856 %
d80% 038
Po! 1317,84 - - - 148,48 - - 1466,32
1,9% - - - 0.3% 12,2% - 14,4 %
Elektfina 2,6
33,02 - - - 5,02 208,78 - 246,82

PRIMARN( ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

procentuelnf podil 78,9 % - - - 9,0% 12,2 % - 100,0 %

kWh/m?.rok 155 - - - 18 24 - 196

MWh/rok 1350,86 - - - 153,50 208,78 - 1713,14
Podil primérni energie z neobnovitelnych zdroji dle iéelu Padil primarni energie z neobnovitelnych zdroji: dle energonositele

[ vytépéni (78,9 %) B Ucinnd SZTE s OZE<80% (85,6 %) -

Priprava teplé vody (9,0 %) Il Elektfina (14,4 %)
W Osvétieni (12,2 %)

I Ostatni (0,0 %)
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Priikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni Eislo prikazu:
132195195 .14

) ROCNI PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELD

Dodané energietv MWh/rok

leden | Unor | Bfezen | Duben | Kviten | erven |Cervenec| Srpen 24 Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 305,24 | 250,10 | 208,04 | 124,00 | 5578 | 2832 | 1853 | 18,86 | 62,00 | 14513 | 227,16 | 281,02
L’;:‘gg ol podilem OZE | 59555 | 239,66 | 199,33 | 117,23 | s0,56 | 2370 | 1401 | 1401 | 5560 | 13698 | 21696 | 268,65
Elektfina 1269 | 1044 | 872 | 677 | 522 | 462 | 451 | 48 | 640 | 815 | 1020 | 12,37

Roéni priib&h dodané energie dle energonositell

305,24 —- -
244,18 —| —
=
2
2
S 183,10 —
2
<
[
[
[
= 122,10 I
m
=
Q
a
61,05 —— A O =t
o , . N == == .
teden Unor Bfezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen 24t Rljen Listopad Prosinec
I Utinnd SZTE s OZE<80% B Elektfina

BILANCE DLE UCELD SPOTREBY

Dodané energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen Z5¥ Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 305,24 | 250,10 | 208,04 | 124,00 55,78 28,32 18,53 18,86 62,00 145,13 | 227,16 | 281,02
Vytédpéni 280,89 228,93 186,91 104,59 36,92 10,26 0,00 0,00 42,46 124,06 205,15 256,80
Chlazeni - - - - - - - - - - - -
Nucené vétrani - - - - - - - - - - -
Uprava vihkosti - - - - - - - - - - - -
PFiprava teplé vody 14,18 12,80 14,18 13,72 14,18 13,72 14,18 14,18 13,72 14,18 13,72 14,18
Osvétleni 10,17 8,36 6,96 5,69 4,68 4,35 4,35 4,68 5,82 6,89 8,30 10,04
Ostatni - - - - - - - - - - - -
Roéni prub&h dodané energie dle uéelli spotfeby
305,24 — = o
==
264,19 — C . . S -
E e
s
> 183,14 - = | — e P
§
e 122,10 - = e e o
§
61,05 == Gceoe 0 oo n
= — — B
0,00 — 1 — I _m 00 il L S
Leden Unar BFezen Duben Kvéten Lerven Cervenec Srpen Z&i Rijen Listapad Prosinec
W Vytépénl Pfiprava teplé vody M Osvétleni
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Prikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni &islo prikazu:
3215 35.1

| BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové ztrdty energie budovy jsou tvoFeny prostupem tepla pfes konstrukce obdlky budovy, cilenym vétrdnim a nefizenym vétrdnim netésnostmi - infiltraci.
Ztrdty energie jsou z &dsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitfnimi zisky. Vyslednd bilance pfedstavuje potiebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné
dodat soustavou vytdpéni,

ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPEN(

Prostup tepla obélkou budovy 982,560 Soldrni zisky 206,693
Vétrdni 258,948 VnitFni zisky - lidé 57,280

MWh/rok MWh/rok
Netésnosti obdlky - infiltrace 199,049 Vnit¥ni zisky - osvétleni a technologie 83,701
Celkem 1440,557 Celkem 347,675
| POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI | Mwh/rok | 1092,882 | kwh/mirok | 125 |
Bilance ztrét energie (%) Bilance potfeby energie na vytapéni (MWh/rok)

[ stény vn&jsi (33,0 %)
Vypiné otvorl (20,8 %)

B vatrani (18,0 %)

B Netésnosti (13,8 %)

7] Tepelné vazby (6,1 %)

B Kce k nevyt. prost. (5,4 %)

B strechy (1,5 %)

[ podiahy k exteriéru (0,7 %)

M Kce k sous. budové (0,6 %)

B Kce k zeminé (0,1 %)

Solarni zisky (206,7)
B vnitini zisky - lidé {57,3)
[ vnitini zisky - ostatni (83,7)

[ potieba energie
na vytdpéni (1092,9)

BILANCE PRO REZIM CHLAZEN(

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro reZim chlazeni. V ramci priikazu neni provadén vypocet tepelné stability
v letnim obdobi, existuje tedy riziko pfehfivéni budovy.
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Prikaz energetické narocnosti budovy Evidenéni &islo prikazu:

2215 35.1

F | OBALKA BUDOVY

Obdlkou budovy je soubor viech teplosménnych konstrukcl na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostiedi, je? tvoFf venkovnf
vzduch (EXT), prilehld zemina (ZEM), vnitini vzduch v pfilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové (SOUS).
Budova miiZe byt rozdélena na teplotni zény o riznych ndvrhovych vnitfnich teplotdch s riznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou poravndvdny s referenéni hodnotou, kterd odpovidd platnému poZadavku pro novostavby.
Ptehled stavebnich prvkii a konstrukei ”é"."1°"é PFiléhajici Plocha 5°“Ei“'t: P"°5':“P“ feplaronTies DosaZend
na obilce budovy = p‘llggrzlény prostiedi | konstrukce Vzggm:‘i 5 cg;ve R:zf::t"-a“" droveri
73 0540-2 vypoétena /
Ozn. | Nzev 2C - m? W/mK r:t’e‘;::f: !
STENY VNEJS( 4186,3
SV1 |sO01 - sténa CP 105 20,0 EXT 151,7 0,743 0,30 0,30 248 %
SV2 | 502 -sténa CP 90 20,0 EXT 68,8 0,833 0,30 0,30 278 %
SV3 {503 -sténa CP 75 20,0 EXT 1043,2 0,953 0,30 0,30 318%
SV4 | S04 - sténa CP 60 20,0 EXT 1267,3 1,121 0,30 0,30 374 %
SV5 | SOS - sténa CP 45 20,0 EXT 1543,5 1,370 0,30 0,30 457 %
SV6 | SO6 - sténa CP 30 20,0 EXT 111,9 1,781 0,30 0,30 594 %
STRECHY 605,7
ST1 | SCH1 - Stfecha vnitroblok 20,0 EXT 67,5 1,559 0,24 0,24 650 %
ST2 | SCH2 - stfecha $ikma 20,0 EXT 507,1 0,228 0,24 0,24 95 %
ST3 | SCH3 - stfecha Filipi 20,0 EXT 31,2 0,209 0,24 0,24 87%
PODLAHY NAD VENKOVNIM PROSTREDIM 133,1
PO1 | PDL3 - Podlaha PVC_exter 20,0 EXT 133,1 0,738 0,24 0,24 308 %
KONSTRUKCE K ZEMINE 17,9
KZ1 | PDL2 - Podiaha ker-dl_zem 20,0 ZEM 17,9 1,117 0,45 0,45 248 %
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTORUM 2423,4
KN1 | 507 - sténa k pidé Filipi 20,0 NEVYT 20,8 0,207 0,30 0,30 69 %
KN2 | 508 - sténa CP 45_pida 20,0 NEVYT 39,2 1,240 0,30 0,30 413 %
KN3 | PDL1 - Podlaha ker-dI_nevyt 20,0 NEVYT 1410,2 0,830 0,60 0,60 138 %
KN4 | STR1 - Strop pod piidou 20,0 NEVYT 88,7 0,847 0,30 0,30 282%
KN5 | STR2 - strop podkrovi 20,0 NEVYT 864,5 0,226 0,30 0,30 5%
KONSTRUKCE K SOUSEDN( BUDOVE 631,4
KS1 |SN1-sténa CP 60_stit 20,0 SOuUs 72,5 0,902 1,05 1,05 86 %
KS2 | SN2 - sté&na CP 45_3tit 20,0 Sous 417,8 1,060 1,05 1,05 101 %
KS3 | SN3 - sténa CP 30_3tit 20,0 SOuUs 141,1 1,296 1,05 1,05 123 %
VYPLNE OTVORU 1154,5
VOl |po1- vst_dvefe 190/350 20,0 EXT 6,7 3,300 1,70 1,68 196 %
V02 | po2- vst_dvere 376/215 20,0 EXT 8,1 3,300 1,70 1,68 196 %
VO3 | DO3 - vst_dvefe 165/405 20,0 EXT 13,4 3,900 1,70 1,68 232 %
VO4 | DO4 - vst_dvere 195/365 20,0 EXT 7,1 3,300 1,70 1,68 196 %
{pokracovani)
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Prikaz energetické ndroénosti budovy

Evidenéni &islo prukazu:

3215 35.1
(pokragovéni)

VOS5 | DOS - vst_dvere 155/230 20,0 EXT 71 3,900 1,70 1,68 232%
VO6 | DO6 - vst_dvere 100/210 20,0 EXT 6,3 5,650 1,70 1,68 336 %
VO7 | DO7 - vst_dvefe 125/400 20,0 EXT 15,0 3,900 1,70 1,68 232%
VO8 | D08 - vst_dvefe 140/210 20,0 EXT 2,9 3,900 1,70 1,68 232 %
VOS | DO9 - vst_dvere 140/260 20,0 EXT 3,6 3,900 1,70 1,68 232 %
VO10 | DO10 - vst_dvefe 140/400 20,0 EXT 16,8 3,900 1,70 1,68 232%
V011 | po11 - vst_dvefe 565/240 20,0 EXT 13,6 3,300 1,70 1,68 196 %
VO12 | DO12 - vst_dveFe 100/270 20,0 EXT 2,7 3,900 1,70 1,68 232 %
V013 | pO13- vst_dvefe 120/285 20,0 EXT 3,4 3,900 1,70 1,68 232%
V014 | DO14 - dvefe plida 95/265 20,0 EXT 2,5 5,650 1,70 1,68 336%
VO15 | DB1 - b_dvefe 90/240 20,0 EXT 36,7 2,400 1,70 1,68 143 %
VO16 | DB2 - b_dvefe 120/285 20,0 EXT 13,7 2,400 1,70 1,68 143 %
VO17 | DB3 - b_dvere 150/210 20,0 EXT 12,6 2,400 1,70 1,68 143 %
VO18 | DB4 - b_dvefe 100/210 20,0 EXT 8,4 2,400 1,70 1,68 143 %
VO18 | DB5 - b_dvefe 125/267 20,0 EXT 26,7 2,350 1,70 1,68 140 %
V020 | DB6 - b_dvefe 125/305 20,0 EXT 15,3 2,350 1,70 1,68 140 %
V021 | pB7 - b_dvefe 105/290 20,0 EXT 12,2 2,400 1,70 1,68 143 %
V022 | 0D1 - vykladec 295/290 20,0 EXT 17,1 4,500 1,50 1,50 300 %
V023 | oD2 - vykladec 365/290 20,0 EXT 10,6 4,500 1,50 1,50 300 %
V024 | 0D3 - vykladec 140/310 20,0 EXT 8,7 4,500 1,50 1,50 300 %
VO25 | OD4 - vykladec 365/310 20,0 EXT 11,3 4,500 1,50 1,50 300 %
V026 | ODS - vykladec 360/290 20,0 EXT 10,4 4,500 1,50 1,50 300 %
VO27 | OD6 - vykladec 180/290 20,0 EXT 10,4 4,500 1,50 1,50 300%
V028 | 0D7 - okno 120/210 20,0 EXT 221,8 2,400 1,50 1,50 160 %
V028 | 0D8 - okno 90/131 20,0 EXT 1,2 2,400 1,50 1,50 160 %
VO30 | 0D9 - okno 150/150 20,0 EXT 2,3 2,400 1,50 1,50 160 %
VO31 | 0D10 - skiobeton 120/250 20,0 EXT 9,0 3,000 1,50 1,50 200 %
V032 | 0D11 - vykladec 120/315 20,0 EXT 3,8 4,500 1,50 1,50 300 %
V033 | 0D12 - vykladec 130/315 20,0 EXT 16,4 4,500 1,50 1,50 300 %
VO34 | 0D13 - vykladec 140/315 20,0 EXT 22,1 4,500 1,50 1,50 300 %
VO35 | 0D14 - vykladec 90/170 20,0 EXT 15 4,500 1,50 1,50 300 %
V036 | OD15 - vykladec 225/200 20,0 EXT 4,5 4,500 1,50 1,50 300 %
V037 | 0D16 - vykladec 270/200 20,0 EXT 5,4 4,500 1,50 1,50 300 %
VO38 | 0D17 - okno 125/215 20,0 EXT 311,8 2,350 1,50 1,50 157 %
V039 | OD18 - okno 60/60 20,0 EXT 14,8 2,400 1,50 1,50 160 %
V040 | 0D19 - okno 60/150 20,0 EXT 3,6 2,400 1,50 1,50 160 %
VO41 | 0D20 - okno 120/150 20,0 EXT 68,4 2,400 1,50 1,50 160 %
V042 | 0D21 - okno 120/60 20,0 EXT 2,2 2,400 1,50 1,50 160 %

{pokratovani)

PROTOKOL PRUKAZU 7/11



Priikaz energetické naronosti budovy

Evidenéni ¢islo prikazu:

2215125, 1

(pokracovani)

V043 | 0D22 - okno 90/210 20,0 EXT 7,6 2,400 1,50 1,50 160 %
V044 | 0D23 - okno kruh 125/190 20,0 EXT 92,6 2,350 1,50 1,50 157 %
V045 | 0D24 - okno 120/120 20,0 EXT 4,3 2,400 1,50 1,50 160 %
V046 | 0D25 - okno 360/120 20,0 EXT 4,3 2,400 1,50 1,50 160 %
V047 | 0D26 - okno kruh 230/91 20,0 EXT 12,6 2,350 1,50 1,50 157 %
VO48 | 0D27 - okno &lenité 230/91 20,0 EXT 3,0 2,350 1,50 1,50 157 %
V049 | 011 - stf_okno 78/140 20,0 EXT 38,2 1,300 1,50 1,50 87%
TEPELNE VAZBY

Vliv tepelnych vazeb vyjadfuje troveri tepelné technické kvality feSeni napojeni jednotlivych konstrukci (napF. vnéjsi stény na stiechu, popf. na vyplfi otvoru) a
pripadny prinik tycového prvku stavebnl konstrukci, které mohou pfi Feseni pfindset zeslabeni tloustky tepelnéizolaéni vrstvy, narusenf jeji souvislosti a
naruseni vodivéjsimi prvky.

Vliv tepelnych vazeb 0,100 0,020 500 %

PROTOKOL PRUKAZU
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Prukaz energetické ndro¢nosti budovy Evidenéni &islo prakazu:

3AL1525.1

| TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPEN(
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizenf pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava vytdpéni uvniti budovy
- Sezénni
Celkovy Spotfeba ot Potieba tepl
3 AL Sezénni uginnost Sezénni pia
Ozn. | Zdroj tepia ’T:";:"'fy : :;g‘i:n?e Geinnost | distribuce a G¢innost | Navytdpéni
peiny Palivo P vyroby tepla | akumulace | sdilenitepla
vykon palivu
tepla % pokryti
kw MWh/rok % cop % % MWh/rok
iginna SZTE o9.2%
L Gginnd s
ZT1 | CZT - vyménik 510,0 OZE < 80% 1464,3 99,0 - 85,0 88,0 =
0,8%
ZT2 | ele-pfimotop 10,0 elektfina 12,1 95,0 - 85,0 88,0
8,6
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizenl pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrnf systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava pfipravy teplé vody uvnit¥ budovy v
6 Spotieba Sezénni Potieba tepla
'r‘r:l:Irll(:vv'zv energie na Sezénni utinnost Sezénni na oh?e\r
Ozn. | Zdroj pro pfipravu teplé vody I tepelny " pfipravu Géinnost distribuce a | potfebateplé | teplé vody
"’k ony Palivo teplé vodyv | vyrobytepla | akumulace vody
Y, palivu teplé vody % pokryti
kw MWh/rak % | cop % m3/rak MWh/rok
G¢innd SZTE s P
ZT1 | CZT - vymenik 50,0 OZE < 80% 165,0 99,0 - 75,2 2599,8 s
0,9 %
TV1 | ele_boiler 5,0 elektfina 1,9 90,0 - 72,0 23,9
1,3
OSVETLEN{
Prevaiujici | Odpovidajici | o .. . Priimé&rné korekeni Einitele soustavy
typ energeticky 3ad 4 Typ Zavislost na
svételnvch vztaing pozadovan . Rizeni Konstantni
Ozn. | Osvétlovaci soustava / zéna z drojz = (eha osvétlenost svf;i::;zch soustavy osvétlenost d;lé:ll';n
—- m? lux - - — -
0S1 | Soustava v z6n&: Zéna &. 1: Bytovy 7308,5 100,0 1,70 1,00 1,00 0,80
052 | Soustava v z6né&: Z6na &. 2: Bytovy 1427,9 300,0 1,10 1,00 1,00 1,00
PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni &islo prikazu:

23215 13%5.1

PREHLED PLNENI ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI PLNENI POZADAVKU VYHLASKY

PoZadavek vyhlasky dle: I neni poiadavek - | Spin&no: neni poZadavek
REFERENCNI BUDOVA
Urovef referenéni budovy: Dokonéend budova a jeji zmé&na
4 . Mérné potfeba na
Energet;ckglvztazné vytdpéni referentni Mira sniZeni

Snizeni referenéni hodnoty primarni | Druh budovy nebo 26ny plocha budovy
energie z neobnovitelnych zdrojii i 3
energie m KWh/m*.rok %

Obytna 7308,5 66 3,0

Jina nez obytna 1427,9 68 3,0

PREHLED PLNEN( ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

V pfipadé, Ze pro danou oblast vyhldska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X.

Névrhova oK e
Hodnoceny parametr Jednotka Ozn. | Hodnoceny prvek budovy vnitini l:‘r:éési‘l._a e’:;’ Vzg::‘;;i:é R::f’r::f:’ Spinéno
teplota z6ny

MENENE/NOVE STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokonéené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
D A T : [ : ] e

MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnocen/ spinénf poZadavku je vyZadovdno u zmény dokonéené budovy pfi pinénf poZadavku na energetickou néroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
TS R : S T

OBALKA BUDOVY

Hodnaceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6
odst. 2 pism. a) a pism.b)

x ] ; : : :

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnocen splnéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6
odst. 2 pism.b)

X : v R J -

PRIMARN( ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 plsm.a)

X - - R . -
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Prikaz energetické naroénosti budovy Evidenénf &islo prikazu:

A21515.1
OSTATNI UDAIE
METODA VYPOETU
PouZity software: ENERGIE (Svoboda Software) Verze software: verze 2020.6
Klimaticka data: Jednotnd pro CR - SN 73 0331-1 Metoda vypoétu: Mésicni krok podle EN ISO 52016-1
UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY
Nézev stavby: bytovy dtim - IROP Stupeti PD: DSP
Stavebnik: Spolegenstvi viastniki domu Koliété 49, Brno, 60200 Brno-zabrdovice, Koligte | 1€ 09408355
Generdlni projektant: Ing. Roman Schelle, Rozérka 21, 644 00 Brno I&:
Zodpovédny projektant: Ing. Roman Schelle, Rozarka 21, 644 00 Brno €. autorizace:
DAL ZDROJE INFORMACI
Bezplatna poradenskd sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog Uspor energie: http://www.kataloguspor.cz/

ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

Jméno / obchodnl firma: Ing. Milan Kramoli§ Cislo opravnéni: 0993
Telefon: 737131446 E-mail: mikra-stafyz@seznam.cz
URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou pravnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) uréena fyzickd osoba, kterd je driitelem oprdvnéni k
vykonu Einnosti energetického specialisty.

Jméno a pfijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zdkona ¢. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo do zmény zpiisobu
vytdpéni, chlazeni nebo pfipravy teplé vody.

Evidenéni &islo prikazu:

Podpis energetického

Datum vyhotoveni priikazu: | 29.11.2020 specialisty:

Platnost priikazu do: 29.11.2030

PROTOKOL PRUKAZU 1/11
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Rozdéleni celkové roéni dodané energie na diléi casti

1600

1400
= 1200
2
Pl Vytapéni
§r B8 Piiprava TV
% &e0 B Osvétleni
g - Chlazeni
= B Nucené vétrani
o B Uprava RHi
O 400

200

[, B

Cast roctni dodané energie

Rozdéleni dodané energie podle energonositell, primarni energie a emise CO2

Energo- Faktory Vytapéni Tepla voda
nositel transformace =~ ----- MWh/a ----- tta - MWh/a ----- t/a
fpN f,CO2 Q,fuel Q,pN CO2 Q,fuel Q,pN CcOo2
ucinna SZTE s OZE do 80% véetné 0,9 0,2200 1464,27 1317,84 322,14 164,98 148,48
36,30
elektiina ze sité 26 1,0120 12,05 31,34 12,20 1,93 5,02 1,95
SOUCET 1476,32 1349,18 334,34 166,91 153,50 38,25
Energo- Faktory Osvétleni Pom.energie
nositel transformace = ----- MWh/a ----- t/a ----- MWh/a ----- t/a
f,pN f,CO2 Q,fuel Q,pN Cco2 Q,fuel Q,pN Cc0o2
ucinna SZTE s OZE do 80% vcetné 0,9 0,2200 - - mmmem e e
elektiina ze sité 26 1,0120 80,30 208,78 81,26 0,65 1,68 0,66
SOUCET 80,30 208,78 81,26 0,65 1,68 0,66
Energo- Faktory Nuc. vétrani Chlazeni
nositel transformace =~ = - MWh/a ----- tta - MWh/a ----- t/a
fpN f,CO2 Q,fuel Q,pN CcOo2 Q,fuel Q,pN cO2
uginna SZTE s OZE do 80% véetné 0,9 0,2200 === emeem emeee e nnee
elektiina ze sité 26 1,020 - e - aacn T
SOUCGET ———- —ean —oen - ameee s
Energo- Faktory Uprava RH Vyroba a export elektfiny

nositel transformace =~ ----- MWHa ----- va e MWh/a ----------



f,pN  f,CO2 Q,fuel Q,pN  CO2 Q,fuel Q,el Q,pN

Gginnd SZTE s OZE do 80% véetn& 0.9 0,2200 - e =
elektiina ze sité 2,6 1,0120 . I —— Lom
SOUCET i~ — = ius —_— S

Vysvétlivky:  f,pN je faktor primarni energie z neobnovit. zdrojii v kWh/kWh; ,CO2 je souginitel emisi CO2 v kg/kWh; Q,fuel je
vypoctena spotieba energie doddvana na dany tcel piislusnym energonositelem; Q,el je produkce elektiiny; Q,pN
je primarni energie z neobnovit. zdroju pouzita na dany téel pfislu$nym energonositelem a CO2 jsou s tim spojené
emise CO2 (bez vlivu pfipadného nedopalu).

Rozdéleni dodané energie podle energonositelu

icinna SZTE s OZE do 80% vietné
BB elektiina ze sité

Souéty pro jednotlivé energonositele: Q,fuel [MWh/a] Q,primN [MWh/a] CO2 [t/a]
u€inna SZTE s OZE do 80% vcetné 1629,245 1466,320 358,434
elektfina ze sité 94,929 246,816 96,068
SOUCET 1724,174 1713,136 454,502

Vysvétlivky:  Q,fuel je energie dodana do budovy prislusnym energonositelem; Q,primN je primarni energie z neobnovitelnych
zdroju energie pouZita prislusnym energonositelem a CO2 jsou s tim spojené celkové emise CO2 (bez viivu
pfipadného nedopalu).

Mérna primarni energie z neobnovitelnych zdroji a emise CO2 budovy

Emise CO2 za rok (bez vlivu pfipadného nedopalu): 454,502 t
Primarni energie z neobnovitelnych zdroju za rok: 1713,136 MWh
Objem budovy stanoveny z vnéjsich rozmér: 36015,0 m3
Celkova energeticky vztazna plocha budovy: 8736,4 m2
Mérné emise CO2 za rok (na 1 m3): 12,6 kg/(m3.a)
Mé&rna primarni energie z neobnovitelnych zdrojti E,pN,V: 47,6 kWh/(m3.a)
Mérné emise CO2 za rok (na 1 m2): 52 kg/(m2.a)

Mérna prim. energie z neobnovit. zdroji E.pN,A: 196 kWh/(m2.a)




Prikaz energetické naro¢nosti budovy zpracovatel: Ing. Milan Kramoli§
Upravy BD, Brno, Kolisté 142/49 ¢islo opravnéni MPO: 0993
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Tepelny vykon CSN EN 12831
005930 - ing.Milan Kramolis - Brno
Zakazka: PENB BD IROP B_Kolisté 49 nst

TV v.5.0.7 © PROTECH spol. sr.o.
Datum tisku: 29.11.2020
Archiv.: PENB BD IROP B Kolisté 49 nst

Prehled konstrukci varianty 1

Stavba: Stavajici bytovy dim Brno-Kolist&-novy stav

Misto: 602 00 Brno-Zabrdovice, Kolidté 142/49 Zadavatel: Spolecenstvi viastniki domu Kolisté
49, Brno

Zpracovatel: MIKRA-STAFYZ

Zakazka: PENB BD IROP B_Kolisté 49 _nst Archiv: PENB_BD IROP B_Kolisté 49_nst

Projektant:  Ing. Milan Kramoli§ Datum: 29.11.2020

E-mail: mikra-stafyz@seznam.cz Telefon: 737131446

Neprusvitné konstrukce

oK | zz u KC z/P Vrstva d A Zm Aekv Ry
W/(m?-K) mm | W/(m-K) W/(m-K) | m2Kw
sténa CP 105
Korekéni Ginitel: AU = 0.10 W/(m2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
SO1 4 0,743 R QOdpor pii pfestupu 0,130
105-01 [Zwr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
151-011 | Z wr. CP 290/140/65 (1700)| 1 040 0,780 0,780 1,333
105-02 |Zwvr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Rse Odpor pri pfestupu 0,040
U=0,743 z 1090 1,556
sténa CP 90
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e; =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
S02 V4 0,833 Rqi Odpor pii prestupu 0,130
105-01 |Zwvr. Omitka vapennéa 20 0,880 0,880 0,023
151-011 | Z vr. CP 290/140/65 (1700) 890 0,780 0,780 1,141
105-02 |Zwvr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Rse Odpor pii prestupu 0,040
U =0,833 % 940 1,364
sténa CP 75
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e, =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
so3 |z 0,953 Ry Odpor pfi prestupu 0,130
105-01 |Zwr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
151-011 (Zvr. CP 290/140/65 (1700) 740 0,780 0,780 0,949
105-02 |Zwr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Ree Odpor pfi pfestupu 0,040
U =0,953 z 790 1,172
sténa CP 60
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e =1.00 €1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
S04 z 1,121 Rg Odpor pii pfestupu 0,130
105-01 |Zwvr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
151-011 |Z vr. CP 290/140/65 (1700) 590 0,780 0,780 0,756
105-02 |Zwr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Rse Odpor pii prestupu 0,040
U=1,121 z 640 0,979
sténa CP 45
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e =1.00 €1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)

sos |z |

1,370 ]

Rsi

Odpor pfi prestupu | | | | [ o130

Ing. Milan Kramoli$

mikra-stafyz@seznam.cz Tel.: 737131446 1/8



Tepelny vykon CSN EN 12831
005930 - ing.Milan Kramoli$ - Brno
Zakazka: PENB BD IROP B Kolisté 49 nst

TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.0.

Datum tisku: 29.11.2020

Archiv: PENB_BD [ROP B_Kolisté 49 nst

OK | zz U KC zpP Vrstva d A Z1v Aeky Ry
W/(m2-K) mm | W/(m-K) W/(m-K) | m2-KIW
105-01 (Zwvr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
151-011 |Z vr. CP 290/140/65 (1700) 440 0,780 0,780 0,564
105-02 |Zwr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Ree Odpor pfi pfestupu 0,040
U=1,370 z 490 0,787
sténa CP 30
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(mZ2.K) e; =1.00 €1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
SO6 V4 1,781 Ry Odpor pfi prestupu 0,130
105-01 |Zwr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
1561-011 {Zvr. CP 290/140/65 (1700) 290 0,780 0,780 0,372
105-02 |Zwvr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Ree Odpor pfi prestupu 0,040
U=1,781 z 340 0,595
sténa k padé Filipi
Korekéni initel: AU = 0.02 W/(m2.K) e; =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
S07 z 0,207 Rg Odpor pfi prestupu 0,130
110-02 |Zwr. Sadrokarton 13 0,220 0,220 0,057
163-02 |Zwr. Vz. - svisla 38 0,180
545-02 |Zwr. Jutafol N 110 Standard 1
108a-042 |Z vr. Mineraini vina MVV (75) 250 0,039] 0,35 0,053 4,748
109-073 |Zwr. Desky dievovidk. lis. (600) 15 0,130| 0,09 0,142 0,106
Rse Odpor pfi prestupu 0,130
U =0,207 z 317 5,351
sténa CP 45_puda
Korekéni initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e, =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
So8 z 1,240 R Odpor pri prestupu 0,130
105-01 |Zwr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
151-011 |Z vr. CP 290/140/65 (1700) 440 0,780 0,780 0,564
105-02 |Zwr. Omitka vapenocement. 30 0,990 0,990 0,030
Rse Odpor pfi pfestupu 0,130
U =1,240 z 490 0,877
sténa CP 60_stit
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e, =1.00 e1.UN,20 = 1.05 W/(m2.K)
SN1 z 0,902 Ry Odpor pfi pfestupu 0,130
105-01 |Zwvr. Omitka vapenna 20 0,700 0,700 0,029
151-011 | Zwr. CP 290/140/65 (1700) 590 0,730 0,730 0,808
163-02 |Zwr. Vz. - svisla 10 0,150
Ree Odpor pii prestupu 0,130
U = 0,902 z 620 1,247
sténa CP 45_stit
Korekéni Einitel: AU = 0.10 W/(m2.K) e; =1.00 e1.UN,20 = 1.05 W/(m2.K)
SN2 Z 1,060 Rai Odpor pii prestupu 0,130
105-01 |Zwr. Omitka vapenna 20 0,700 0,700 0,029
151-011 |Zwr. CP 290/140/65 (1700) 440 0,730 0,730 0,603
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Tepelny vykon CSN EN 12831
005930 - ing.Milan Kramoli$ - Brno
Zakazka: PENB BD IROP B Kolisté 49 nst

TV v.5.0.7 © PROTECH spol. sr.0.
Datum tisku: 29.11.2020
Archiv: PENB BD IROP B_Kolisté 49 nst

oK | 2z U KC Z/P Vrstva d A Zry Aekv Ry
W/(m2-K) mm | W/(m'K) W/(m-K) | m2-KW
163-02 |Zwvr. Vz. - svisla 10 0,150
Rse Odpor pfi pfestupu 0,130
U = 1,060 z 470 1,041
sténa CP 30_stit
Korekeni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e =1.00 e1,UN,20 = 1.05 W/(m2.K)
SN3 V4 1,296 Rsi Odpor pfi pestupu 0,130
105-01 Zvr. Omitka vapenna 20 0,700 0,700 0,029
151-011 |Z vr. CP 290/140/65 (1700) 290 0,730 0,730 0,397
163-02 |Zwr. Vz. - svisla 10 0,150
Rse Odpor pfi prestupu 0,130
U =1,296 p> 320 0,836
Podlaha ker-dI_nevyt
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.60 W/(m2.K)
PDL1 |Z 0,830 Rsi Odpor pri prestupu 0,170
130-03 |Zwr. Keram. dlazba 10 1,010 1,010 0,010
104-031 (Zvr. Malta cementova 5 1,020 1,020 0,005
101-011 | Z vr. Beton hutny (2100) 85 1,050 1,050 0,081
111-07 |Zwr. Skvéra ulehla 150 0,210 0,210 0,714
151-011 |Zwr. CP 290/140/65 (1700) 150 0,730 0,730 0,205
105-01 |Zwr. Omitka vapenna 10 0,700 0,700 0,014
Rse Qdpor pii prestupu 0,170
U=0,830 Z 410 1,370
Podlaha ker-dI_zem
Koreké&nf &initel: AU = 0.10 W/(m2.K) e, =1.00 e1.UN,20 = 0.45 W/(m2.K)
PDL2 |z 1,117 Rsi Odpor pri pfestupu 0,170
130-03 |Zwvr. Keram. dlaZba 10 1,010 1,010 0,010
104-031 |Zwvr. Malta cementova 5 1,020 1,020 0,005
101-011 |Z vr. Beton hutny (2100) 85 1,050 1,050 0,081
111-07 |Zwr. Skvara ulehla 150 0,210 0,03 0,216 0,693
116-01 |Zwr. Asfaltové pasy a lepenky 5 0,210 0,210 0,024
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000
uU=1,117 z 255 0,983
Podlaha PVC_exter
Korekéni Einitel: AU = 0.10 W/(m2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.24 W/(m2.K)
PDL3 |Z 0,738 Rg Odpor pfi pfestupu 0,170
130-01 |Zwr. PVC 2 0,160 0,160 0,013
130-02 |Zwr. Vlysy 22 0,180 0,180 0,122
109-021 |Z wr. Drevo mékké kolmo k viaknim 15 0,180 0,180 0,083
111-07 |Zwvr. Skvara ulehla 150 0,270 0,270 0,556
109-021 |[Z vr. Dievo mékké kolmo k viaknim 35 0,180 0,180 0,194
163-03 {Zwvr. Vz. - tok shora dol( 140 0,222
109-021 [Zr. Drevo mékké kolmo k viaknim 25 0,180 0,180 0,139
105-01 |Zr. Omitka vapenna 25 0,880 0,880 0,028
Ree Odpor pfi pFestupu 0,040
U=0,738 z 414 1,567
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Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.o.

005930 - ing.Milan Kramaoli$ - Brno Datum tisku: 29.11.2020
Zakazka: PENB BD IROP B Kolisté 49 nst Archiv: PENB BD IROP B Kolisté 49 nst
OK | 2z U KC 2P Vrstva d A Zmm Aekv Ry
W/(m2-K) mm | W/(m-K) W/(m'K) | m*KW
Strop pod ptidou
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(mZ2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
STR1 |Z 0,847 Rsi Odpor pii prestupu 0,100
105-01 |Zwvr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
109-021 |Zvr. Dievo mékké kolmo k vidknim 25 0,180 0,180 0,139
163-01 |Zwr. Vz. - tok zdola nahoru 75 0,160
109-021 [Z vr. Drevo mé&kké kolmo k vidknim 25 0,180 0,180 0,139
163-01 |Zwr. Vz. - tok zdola nahoru 240 0,160
109-021 |Zwr. Drevo mékké kolmo k viaknim 35 0,180 0,180 0,194
111-07 |Zwr. Skvéra ulehla 70 0,270 0,270 0,259
151-011 |Zvr. CP 290/140/65 (1700) 50 0,780 0,780 0,064
Rse Odpor pii prestupu 0,100
U = 0,847 z 540 1,338
strop podkrovi
Korekéni &initel: AU = 0.02 W/(m2.K) e; =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
STR2 |z 0,226 Rgi Odpor pfi piestupu 0,100
110-02 |Zvr. Sédrokarton 13 0,220 0,220 0,057
108a-042 |Z vr. Mineralni vina MVV (75) 30 0,039( 0,06 0,041 0,726
545-02 (Zwr. Jutafol N 110 Standard 1
108a-042 (Z vr. Mineralni vina MVV (75) 200 0,039| 0,35 0,053 3,799
110a-042 |Z vr. Deska z orient. ploch. trisek* 13 0,150( 0,09 0,164 0,076
Rse QOdpor pri pfestupu 0,100
U = 0,226 z 256 4,858
Strecha vnitroblok
Korekéni &initel: AU = 0.10 W/(m?2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.24 W/(m2.K)
SCH1 |Z 1,559 R Odpor pfi prestupu 0,100
105-01 |Zwr. Omitka vapenna 20 0,880 0,880 0,023
154a-011 |Z vr. Dutin. Zelezobet. str. panel* 140 1,200 1,200 0,117
111-07 |Zwvr. Skvéra ulehla 90 0,270 0,270 0,333
101-011 | Zvr. Beton hutny (2100) 60 1,230 1,230 0,049
116-01 |Zwvr. Asfaltové pasy a lepenky 5 0,210 0,210 0,024
Rse Odpor pri prestupu 0,040
U =1,559 z 315 0,685
stfecha Sikma
Korekéni ginitel: AU = 0.02 W/(m?2.K) e;=1.00 €1.UN,20 = 0.24 W/(m2.K)
SCH2 |z 0,228 Ry Odpor pfi prestupu 0,100
110-02 |Zwr. Sadrokarton 13 0,220 0,220 0,057
108a-042 |Z vr. Mineralni vina MVV (75) 30 0,039| 0,06 0,041 0,726
545-02 |Zwr. Jutafol N 110 Standard 1
108a-042 |Z vr. Mineraini vina MVV (75) 200 0,039| 0,35 0,053 3,799
110a-042 |Z vr. Deska z orient. ploch. tfisek* 13 0,150| 0,09 0,164 0,076
542-01 |Zwr. Jutafol DTB 150 Special 1
Rse Odpor pii pfestupu 0,040
U =0,228 z 257 4,798
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Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.0.

005930 - ing.Milan Kramolis - Brno Datum tisku: 29.11.2020
Zakéazka: PENB BD IROP B_Kolisté 49 nst Archiv: PENB_BD IROP B_Kolisté 49 nst
oK |2z U KC zP Vrstva d A Zyy Aeiv Ry

W/(m2-K) mm | W/(m-K) W/(m-K) | m2-KW
stfecha Filipi
Korekéni &initel: AU = 0.02 W/(mZ2.K) e =1.00 €1.UN,20 = 0.24 W/(mZ2.K)
SCH3 |z 0,209 Ry Odpor pri prestupu 0,100
110-02 |Zwvr. Sadrokarton 13 0,220 0,220 0,057
108a-042 |Z vr. Mineréini vina MVV (75) 50 0,039 0,06 0,041 1,209
545-02 |Zwr. Jutafol N 110 Standard 1
108a-042 | Z vr. Mineralni vina MVV (75) 200 0,039| 0,35 0,053 3,799
110a-042 |Z vr. Deska z orient. ploch. tfisek* 13 0,150 0,08 0,164 0,076
542-01 |Zwr. Jutafol DTB 150 Special 1
Rse Odpor pii pfestupu 0,040
U =0,209 z 277 5,281
Poznamka:

ZTM — ¢&initel tepelnych mosti. Je uréen k pfepocitani vyrobci uvadéné Ap na Ay, ktera pak zohledriuje vliv nasakavosti
stavebnich izolaci. Hodnota ZTM miiZe byt pro riizné druhy izolacnich materialt pfedepsana metodikou vypoctu.
Sougcinitel ZTM umoznuje také zohlednit vliv kotveni, preruSeni izolacni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
Jednotlivé hodnoty ZTM se settou a zadaji jednou hodnotou do si. ZTM. Pro vypocet plati vztah Aqq = A.(1 + £ ZTM)

SO7 - Stanoveni hodnoty ZTM

G.v. Materiél A Podil Z7m VIhkost Zy Kotven! Ztm Nehomogenni Z7m Celkem
W/(m-K) % vrstvy
4 Minerainl vina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,35 0,35
5 Desky dievoviak. lis. (600) 0,130 0,07 0,02 0,00 0,09
PDL2 - Stanoveni hodnoty ZTM
&.v. Materidl A Podil Zrv Vihkost Zw Kotveni Zyw Nehomogenni Zm Celkem
Wi(m-K) % wrstvy
4 Skvara ulehla 0,210 0,03 0,00 0,00 0,03
STR2 - Stanoveni hodnoty ZTM
E.v. Material A Podil Zw Vihkost Zv Kotveni Zmw Nehomogenni Zry Celkem
W/(m-K) % wrstvy
2 Mineralni vina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,06 0,06
4 Minerélni vina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,35 0,35
5 Deska z orient. ploch. tfisek* 0,150 0,07 0,02 0,00 0,09
SCH2 - Stanoveni hodnoty ZTM
&.v. Material A Podil Zm Vihkost Zm Kotveni Ztm Nehomogenni Zmu Celkem
W/(m-K) % wrstvy
2 Mineralni vina MVV (75) 0,038 0,00 0,00 0,06 0,06
4 Mineraini vina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,35 0,35
5 Deska z orient. ploch. tfisek* 0,150 0,07 0,02 0,00 0,09
SCH3 - Stanoveni hodnoty ZTM
G.v. Material A Podil Zym Vihkost Zw Kotven! Z Nehomogenni Zm Celkem
Wi(m'K) % vrstvy
2 Mineralni vina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,06 0,06
4 Mineraini vina MVV (75) 0,039 0,00 0,00 0,35 0,35
5 Deska z orient. ploch. tfisek” 0,150 0,07 0,02 0,00 0,09

Nehomogenni vrstvy
V pfipadé, Ze se v hlavni izolaéni vrstvé Xa se vyskytuje materia! Xb, pfipadné dal3i (Xc, Xd ...), pak jejich viv na soudinitel tepeiné vodivosti charakteristické
vysete vyjadfuje soucinitel ZTM-N (nehomagenni vrstvy). Viiv vihkosti na hiavni izola&ni wrstwu Ize zadat pomoci tUdaje ZTM-V.

Vyplné otvord
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Tepelny vykon CSN EN 12831
005930 - ing.Milan Kramoli$ - Brno
Zakazka: PENB BD IROP B Kolisté 49 nst

TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 29.11.2020
Archiv: PENB_BD IROP B_Kolisté 49 nst

OK | Var | 2z u UN,20 x y iy LS g FF
W/(m2-K) | W/(m2-K) m m m2-s'-Pa* 104 m %
vst_dvere 190/350
po1  |vi | o] 1200] 1,700] 1,90 3,50 [1,600 | 10,80 [067 [390
vst_dvere 376/215
po2 [vi | o 1200] 1,700] 3,76 2,15 [ 1,600 [11,82 |o067 [385
vst_dvefe 165/405
po3 [vi | o] 1200 1,700] 1,65] 4,05 [ 1,600 [ 11,40 o067 [406
vst_dvere 195/365
po4 Jvi | o] 1200] 1,700] 1,95] 3,65 | 1,600 [ 11,20 [o067 [37.9
vst_dvefe 155/230
po5 |vi [ o] 1200] 1,700] 1,555] 2,30 [ 1,600 | 7,70 o067 [499
vst_dvere 100/210
poe  |[vi | o] 5650 1,700 1,00] 2,10 [ 1,600 [620 [o00 [o0
vst_dvefe 125/400
po7 |vi | o] 1200] 1,700] 1,25] 4,00 [ 1,600 [ 10,50 o067 [49,0
vst_dvere 140/210
pos |[vi [ o] 1200] 1,700] 1,40 2,10 [ 1,600 [7,00 [o067 |54,
vst_dvere 140/260
Do  [vi | o] 1200] 1,700] 140 2,60 [1,600 |800 [o067 [505
vst_dvefe 140/400
poto [vi [ o] 1,200] 1,700 1,40 4,00 [1,600 | 1080 [0,67 [454
vst_dvere 565/240
po11 |vi [ o] 1200] 1,700] 565] 2,40 | 1,600 [16,10 |o067 [323
vst_dvere 100/270
po12 |[vi [ o 3900] 1,700] 1,00] 2,70 [ 1,600 [740 Jo75 [722
vst_dvere 120/285
po13 |vi | o] 3900] 1,700] 1,20] 2,85 [ 1,600 [810 o775 |e6,2
dvere plda 95/265
po14 |[vi [ o 1200] 1,700 095] 2,65 [ 1,600 [720 Jo00 [o00
vst_dveie 165/405
Do3s |[vi | o] 3900] 1,700 1,65] 4,05 [1,600 [ 1140 Jo75 [406
vst_dvere 155/230
poss |vi [ of 3900] 1,700 1,555] 2,30 [1,600 [770 o075 [499
vst_dvere 125/400
po7s |[vi | o 3900] 1,700] 1,25] 4,00 | 1,600 [1050 |o,75 |49,
b_dvere 90/240
pB1  |[vi | of 1200] 1,700 o090 2,40 1,600 6,60 |o067 [467
b_dvere 120/285
pB2  |vi | o] 1200] 1,700] 1,20] 2,85 | 1,600 [810 Jos7 [376
b_dvere 150/210
pB3  |vi | o] 1200] 1700] 1,50] 2,10 [ 1,600 [720 [o67 |486
b_dvefe 100/210
pB4 |vi | o] 1200] 1,700] 1,00] 2,10 [ 1,600 [620 [o0,67 [46,0
b_dveie 125/267
pB5 |vi [ o] 1200] 1,700] 1,25] 2,67 [ 1,600 | 784 Jos67 [508
b_dvefe 125/305
pB6  [vi [ o 1200] 1,700] 1,25] 3,05 [ 1,600 [860 [o067 |[494
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Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.o.

005930 - ing.Milan Kramolis - Brno Datum tisku: 29.11.2020

Zakézka: PENB BD IROP B_Koli§té 49_nst Archiv: PENB_BD IROP B_Koli§té 49 nst
OK | Var |2z U UN,20 x y iy LS g FF

W/(m2-K) | W/(m?-K) m m m?2-s1-Pa* 10 m %

b_dvefe 105/290

pB7  [v1 | o] 2400] 1,700] 1,05] 2,90 [ 1,600 |790 Jo75 [404
vykladec 295/290

obpt |[vt | o] 1200] 1500] 295][ 2,90 [0,870 [ 1460 |o067 |13,2
vykladec 365/290

op2 |[v1t | o] 1200] 1500] 365| 2,90 |0,870 | 16,00 [0,67 | 12,0
vykladec 140/310

op3 |vi [ o] 1200] 1500 140] 3,10 | 0,870 | 12,10 |o,67 | 198
vykladec 365/310

op4 [vi [ ol 1200] 1500]| 365] 3,10 | 0,870 | 16,60 [0,67 | 116
vykladec 360/290

obs5 [vi | o] 1200] 1,500] 360] 2,90 |0,870 [ 1590 0,67 [121
vykladec 180/290

opé |vi | o] 1200] 1500] 1,80] 2,90 | 0,870 [12,30 [o67 [17,2
okno 120/210

ob7 |vi | ol 1200] 1500]| 1,20] 2,10 | 0,870 [870 o067 [337
okno 90/131

ob8 |vi [ o] 1200] 1500] o90] 1,31 | 0,870 |573 o067 |40,
okno 150/150

obg [v1 [ o] 1200] 1500 1,50] 1,50 | 0,870 [750 [o067 |294
sklobeton 120/250

obto0 [v1 | o 1,200] 1500 1,20] 2,50 | 0,870 [9,90 [o67 [156
vykladec 120/315

ob11 |[vi | o] 1200] 1,500] 1,20] 3,15 | 0,870 [ 11,85 |067 |220
vykladec 130/315

ob12 |vi | o] 1200] 1500] 1,330] 3,15 | 0,870 [ 12,05 [o067 |208
vykladec 140/315

op13 [vi | o] 1200] 1500] 1,40] 3,15 | 0,870 [1225 |o067 [197
vykladec 90/170

ob14 [vi [ o] 1200] 1,500] 0,90 1,70 [ 0,870 |690 o067 [314
vykladec 225/200

ob15 |[vit | o] 1200] 1500] 2,25]| 2,00 | 0,870 [ 1050 [o067 [18,0
vykladec 270/200

obt6 |vi | o] 1200] 1,500] 2,70 2,00 | 0,870 [11,40 | o067 [167
okno 125/215

op17 |vi | o] 1200] 1,500] 1,25| 2,45 | 0,870 895 |o067 |[394
okno 60/60

opi8 |[v1 | o] 1200 1,5500| o60] 060 |0,870 |3,00 [o067 [640
okno 60/150

op19 [vi | o] 1200]| 1,500| o060] 1,50 | 0,870 [570 o067 |496
okno 120/150

op20 [vi | o] 1200] 1,500] 1.20] 1,50 | 0,870 [6.90 |o067 [328
okno 120/60

ob21 |[vi | ol 1,200] 1,500] 1,20 o,60 0,870 [420 [o67 [e80
okno 90/210

op22 [vit | ol 1200] 1500] 0,90 2,10 ]o,870 [810 Jo67 [392
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Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.5.0.7 © PROTECH spol. s r.o.

005930 - ing.Milan Kramolis - Brno Datum tisku: 29.11.2020

Zakazka: PENB BD IROP B_Kolijté 49 _nst Archiv: PENB_BD IROP B_Koli§t& 49_nst
OK Var | ZZ u UN,20 X y iLv LS g FF

Wim2K) | Wim2K) | m m [ m2s'Pa*10¢| m %

okno kruh 125/190

ob23 |[vi | o] 1200] 1500] 1,25] 1,90 0,870 [820 [o67 [41,0
okno 120/120

ob24 [v1t [ o] 1,200] 1,500] 1,20] 1,20 [ 0,870 [6,00 Jos67 [360
okno 360/120

ob25 [vi | o] 1,200] ~-1,500] 360[ 1,20 [0,870 [ 10,80 [o067 [307
okno kruh 230/91

ob26 |vi | o] 1200] 1,500] 2,30] 091 0,870 733 Jose7 [421
okno &lenité 230/91

ob27 [vi [ o] 1,200] 1,500] 2,67 [ 1,14 [0,870 876 |os67 |346
okno kruh 230/91

ob2A |[v1 | o] 23s0] 1500 230] 091 [o0,870 [733 Jo75 [421
okno 120/150

ob2s |[vi | o] 2400] 1,500] 1,20] 1,50 [ 0,870 |6,90 Jo075 [328
okno 120/210

ob7s |vi | o] 2400] 1500] 1,20] 2,10 [o,870 [870 [o075 [337
stf_okno 78/140

o)1 [vi [ o] 1300] 1400] 078] 140 [0,870 [576 Jo67 363

Ing. Milan Kramoli$ mikra-stafyz@seznam.cz Tel.: 737131446 8/8



PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlagky £. 264/2020 Sb., o energetické nirotnosti budov

Ulice, &.p./€.0.: Kolisté 142/49

PS¢, obec: 60200 Brno-Zabrdovice
K.u., parcelni &.: Zabrdovice, 2704/7
Typ budovy: Bytovy dim

Celkova energeticky vztaina plocha: 8736,4 m®

KLASIFIKACNI TRIDA

Primarni energie z neobnovitelnych zdroja
kWh/(mZ.rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE

MWh/rok

Mimoradne
usporna

Velmi
usporna

Usporna

B e Y

Nehospodarna

Veimi

nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

B Uginna SZTE s OZE<80% - 1438,2 (94 %)

[ Elektfina - 93,7 (6 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Prumé&rny soutinitel
' prostupu tepla budovy

ogawim  cll

Mérnd potfeba tepla
na vytdpéni

109 kwh/(m2.rok)

Celkové dodand energie

175 kwh/(m*rok) G

@ Vytdpéni

147 kwh/(m?.rok) ﬂ

Chlazeni

PoZadavky pro zménu
dokonéené budovy

b
jsou SPLNENY

@ Nucené vétrani

%% } Uprava vihkosti

3

>

PFiprava teplé vody

19 kwh/(mZ.rok) < '

% Osvétleni

9 kWh/(m?rok)

Energeticky specialista: Ing. Milan Kramoli3
Osvédéeni €.: 0993

Kontakt: mikra-stafyz@seznam.cz

Ev. &. prikazu:
Vyhotoveno dne: 29.11.2020

Podpis:

321535.0
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Priikaz energetické ndrocnosti budovy

Evidenéni &islo prikazu: 321535.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie z&kona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhla3ky & 264/2020 Sb., o energetické ndrolnosti budov

IDENTIFIKAEN] UDAIE

UDAIE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Brno-Zabrdovice Cast obce: Zabrdovice
Ulice: Kolists Cp/e or (Eev.): 142/49
Katastrélni dzemf: Zébrdovice Prevladajici typ vyutiti: Bytovy dim
Parcelni &islo pozemku: 2704/7 Pamétkovd ochrana budovy: | Kulturni pamétka
Orientaéni obdobf vystavby: | 1900 Pamdtkovd ochrana Gzemi: | pamatkova zéna

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zdkladni ¢lenénf budovy a zénovdni, typicky profil uZivéni, popis konstrukci obdlky budovy a jejfch technickych systémi, vyznamné renovace, apod.

socidlni a techn_pfislusenstvi

Zastavénd plocha 1.NP = 1559,60 m2.

kov dvojitd, zdvojena

- vykladce — kov/dvojsklo Uw= 1,20 W/m2.K,

pudorysné je objekt ve tvaru Elenitého pismene ,V*
rozméry - délka ~ 56,55 m, §ifka (hloubka) ~ 41,25 /20,60 m,
uliéni / vstupni fasada je orientovana k jihozdpadu, jihovychodu a vychodu

- navrzeno - vyména vyplni otvor(: okna - dfevo/dvojsklo Uw= 1,20 W/m2.K,
- vchod_dvere ~ dievo/kov/dvojsklo Uw= 1,20 W/m2.K,

jednd se o 6 podlazni fadovy, podskiepeny bytovy diim s obytnym podkrovim (sedlova a pultova stiecha)

konstrukéné - svislé obvodové zdivo je z cihel plnych palenych, strop pod plidou dievény tramovy bez zatepleni, podiaha nezateplena, okna pivodni — dfevo,

v BD jsou komer¢i a obytné jednotky, zézemi,

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim m? 36015,0
Celkovd plocha hodnocené obalky budovy m? 9152,3
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m? 0,25
Celkova energeticky vztaina plocha budovy m? 8736,4
Podil prisvitnych konstrukei v ploe svistych konstrukci % 21,6

VYPOCTOVE ZONY

Zonam jsou pfifazeny profily typického uZivanl.

Energetickd ndroénost budovy a hodnoceni obdlky je vypolteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypoétu miiZe Elenit do dil¢ich z6n. Budova je ¢lenéna
na zény s upravovanym vnitfnim prostiedim (vytdpéni, chlazenl), které maji definovanou névrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540-3 a na zény nevytdpéné.

- Navrhové Energeticky
Uprava vnitfniho prostfedi | vnitf. teplota vztaind
Ozn. | Oznaieni zény Typ 26ny dle €SN 73 0331-1 pro vytapéni plocha
Vytépéni Chlazeni $C m?
Z1 | Zéna&. 1: Bytovy ddm Obytné zény - RD - byt I:l 20,0 7308,5
Z2 | Z6na €. 2: Bytovy diim - komeréni €ast | Obchody - prodejni plochy |:I 20,0 1427,9

PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 321535.0

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodand energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoctené spotieby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany Gcel. Vypo&tend spotieba
energie vychdzi z potieby energie pro zajisténi typického uZivéni budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s
Vyhldskou neuvaZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uceld, ale vstupuji do vypoctu ve formé tepelnych zisku.

Nucené Uprava Pfiprava
Vytédpén{ Chlazeni Vatrani vihkosti teplé vody Osvétieni Ostatni Celkem
Energonositel % pokryti
Dodané energie v MWh/rok
PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prikazu povaZovdny elektrickd energie odebirand z vefejné distribucni sité, paliva pro spalovéni (uhli, dfeva, zemni plyn apod.)
a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovdni tepelnou energif (SZTE).

Utinné SZTE s podilem OZE 831% - - - 10,8 % - - 93,9%
pod 80 % 1273,24 : 2 - 164,98 - - 1438,22
0,7% - - - 0,1% 52% - 6,1 %
Elektfina
11,45 - - - 1,93 80,30 - 93,68

ENERGIE OKOLNIHO PROSTRED(

Za energii okolnfho prostied je pro ticely prikazu povaZovéna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zafizeni
(soldrni kolektory, tepeiné cerpadlo apod.). Déle je sem zatazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

Budova nevyuzivé energii okolniho prostfeds - Slunce, Zem&, vzduch, vitr, odpadni teplo z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE

procentuelni podil 839% - - - 10,9 % 5,2% - 100,0%

kWh/m?.rok 147 - - - 19 9 - 175

MWh/rok 1284,68 - - - 166,91 80,30 - 1531,89
Podil dodané energie dle uéelu Podil dodané energie dle energonositele

B vytapéni (83,9 %) B Uginna SZTE s OZE<80% (93,9 %)

PFiprava teplé vody (10,9 %) M Elektfina (6,1 %)

M Osvétleni (5,2 %)

PROTOKOL PRUKAZU 2/12



Priikaz energetické naro&nosti budovy Evidencni &islo priikazu: 321535.0

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primdrni energie z neobnovitelnych zdroji zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primdrnich zdrojich {napf¥. elektrdrny,
tepldrny apod.) se zohlednénim ucinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové.
Faktorem primdrni energie z neobnovitelnych zdroji energie se ndsobf sloZky dodané energie po ]ednotllvych energonositelich.

Ede Nucené Uprava Pfiprava
E g ';: Vytapén( Chlazeni vatrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel g éi‘ % pokryti
SR Primdrni energie z neobnovitelnych zdrojli energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
Uginna SZTE s OZE 74,5 % - - ‘ 9,7 % - - 84,2 %
od 80 % 0,9
p 1145,91 - - - 148,48 - - 1294,39
. 19% s " 2 0,3% 136% - 15,8%
Elektfina 2,6
29,76 - - - 5,02 208,78 - 243,56
PRIMARN( ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentuelni podil 76,4 % - - - 10,0 % 13,6 % - 100,0 %
kWh/m?.rok 135 - - - 18 24 - 176
MWh/rok 1175,68 - - - 153,50 208,78 - 1537,95
Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroja dle tiéelu Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroji dle energonositele

[ Vytapéni (76,4 %) M Ucinn4 SZTE s OZE<80% (84,2 %)

Pfiprava teplé vody (10,0 %) B Elektiina (15,8 %)
M Osvétleni (13,6 %)

W Ostatni (0,0 %)

PROTOKOL PRUKAZU 3/12



Prikaz energetické narocnosti budovy Evidenéni &islo prukazu: 321535.0

) ROCNI PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELD

Dodand energie v MWh/rok
teden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen ZaH Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 271,14 | 221,80 183,85 108,74 49,29 25,54 18,53 18,86 55,04 128,00 | 201,48 | 249,62
;’g:’g‘g bl podilem OZE | »5566 | 211,54 | 175,29 | 102,06 | 44,12 | 2096 | 1401 | 1401 | 4870 | 119,96 | 191,44 | 237,46
Elektfina 12,47 10,26 8,56 6,68 5,17 4,59 4,51 4,85 6,34 8,04 10,04 12,16
Roéni prub&h dodané energie dle energonositell
271,14

216,91

162,68

108,45

Leden Unor Bfezen Duben Kvéten Cerven Eervenec Srpen 247 Afjen Listopad Prosinec

Dodana energie v MWh

54,23

0,00 ;

B Ucinné SZTE s OZE<80% B Elektfina

BILANCE DLE UCELD SPOTREBY

Dodan4 energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen 25F Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 271,14 | 221,80 183,85 108,74 49,29 25,54 18,53 18,86 55,04 128,00 | 201,48 | 249,62
Vytapéni 246,79 200,64 162,71 89,33 30,43 7,48 0,00 0,00 35,50 106,93 179,46 225,41
Chlazeni - - - - - - - N - - B -
Nucené vétrani - - - 3 5 B
Uprava vihkosti - - . . . - . : . : : :
PFiprava teplé vody 14,18 12,80 14,18 13,72 14,18 13,72 14,18 14,18 13,72 14,18 13,72 14,18
Osvétleni 10,17 8,36 6,96 5,69 4,68 4,35 4,35 4,68 5,82 6,89 8,30 10,04
Ostatni - - - - - - - - - - - -
Roéni prab&h dodané energie dle iéell spotfeby
271,14 — — Ny —— e i SN
216,91 ————— =

=

]

s

: 162,68 == S ==, S —_— =

B

W

] ==

© 10845 - R [ : L

2

o

54,23 . S —

Leden Unar Bfezen Duben Kyéten Cerven Cervenec Srpen Z4F Kijen Listopad Prosinec

0,00

W Vytapén( Pflprava teplé vody B Osvétleni
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Priikaz energetické narognosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 321535.0

E BILANCE TEPELNYCH TOKU
BILANCE PRO REZIM VYTAPEN(
Celkové ztrdty energie budovy jsou tvofeny prostupem tepla pfes konstrukce obdlky budovy, cilenym vétrénim a nefizenym vétrdnim netésnostmi - infiltraci.
Ztrdty energie jsou z édsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitFnimi zisky. Vyslednd bilance pFedstavuje potfebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné
dodat soustavou vytdpéni,
ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPEN
Prostup tepla obélkou budovy 830,492 Soldrni zisky 197,773
Vétrani 259,167 Vnitini zisky - lidé 57,104
MWh/rok MWh/rok
Netésnaosti obdlky - infiltrace 199,261 Vnitini zisky - osvétleni a technologie 83,495
Celkem 1288,920 Celkem 338,372
| POTREBA ENERGIE NA VYTAPEN( | Mwhfrok | 950,547 | kwh/mirok | 109 |
Bilance ztrit energie (%) Bilance potFeby energie na vytipéni (MWh/rok)

[ stény vnéjsi (36,9 %)

B vétrani (20,1 %)

B Netésnosti (15,5 %)
Vyplné otvort (11,4 %)

Tepelné vazby (6,8 %)

B Kce k nevyt. prost. (6,0 %)

M stiechy (1,7 %)

M Podlahy k exteriéru (0,7 %)

B Kce k sous. budové (0,7 %)

B Kce k zeminé (0,1 %)

Solarni zisky (197,8)
B vnitini zisky - lidé (57,1)
M vnitini zisky - ostatni (83,5)

[ potieba energie
na vytdpéni (950,5)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENI(

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro reZim chlazeni. V ramci prikazu neni provadén vypocet tepelné stability
v letnim obdobi, existuje tedy riziko pfehfivani budovy.

PROTOKOL PRUKAZU 5/12



Prukaz energetické naroénosti budovy

Evidenéni €islo prikazu: 321535.0

F OBALKA BUDOVY

Obdlkou budovy je soubor vech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny pfilehlému prostfedi, jeZ tvoFi venkovni
vzduch (EXT), prilehld zemina (ZEM), vnitini vzduch v pfilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT).nebo sousedni budové (SOUS).
Budova miiZe byt rozdélena na teplotni zény o riznych ndvrhovych vnitinich teplotdch s riiznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovndvdny s referenénil hodnotou, kterd odpovidd platnému poZadavku pro novostavby.

Navrhova

Soutinitel prostupu tepla konstrukce

oot mutowy | il | U | conaoe | ot | POt | petermint | ot
73 0540-2 vypottend /

Ozn. | Ndzev = = m? W/m2K r:f:;::f: |
STENY VNEJS[ 4186,3 X

SV1 |s01 - sténa CP 105 20,0 EXT 151,7 0,743 0,30 0,30 248 %

SV2 | 502 - sté&na CP 90 20,0 EXT 68,8 0,833 0,30 0,30 278 %

SV3 |S03 - sténa CP 75 20,0 EXT 1043,2 0,953 0,30 0,30 318%

SV4 | 504 - sténa CP 60 20,0 EXT 1267,3 1,121 0,30 0,30 374%

SV5 | SO5 - sténa CP 45 20,0 EXT 1543,5 1,370 0,30 0,30 457 %

SV6 | 506 - sténa CP 30 20,0 EXT 111,9 1,781 0,30 0,30 594 %
STRECHY 605,7

ST1 | SCH1 - Stiecha vnitroblok 20,0 EXT 67,5 1,559 0,24 0,24 650 %

ST2 | SCH2 - stfecha $ikmé 20,0 EXT 507,1 0,228 0,24 0,24 95 %

ST3 | SCH3 - stfecha Filipi 20,0 EXT 31,2 0,209 0,24 0,24 87%
PODLAHY NAD VENKOVNIM PROSTREDIM 133,1

POl |PDL3 - Podlaha PVC_exter 20,0 EXT 133,1 0,738 0,24 0,24 308%
KONSTRUKCE K ZEMINE 17,9

KZ1 | PDL2 - Podlaha ker-dl_zem 20,0 ZEM 17,9 1,117 0,45 0,45 248%
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTORUM 24234

KN1 | sO7-sténak padé Filipi 20,0 NEVYT 20,8 0,207 0,30 0,30 69 %

KN2 | 508 - sténa CP 45_piida 20,0 NEVYT 39,2 1,240 0,30 0,30 413%

KN3 | pOL1 - Podlaha ker-dl_nevyt 20,0 NEVYT 1410,2 0,830 0,60 0,60 138 %

KN4 | STR1 - Strop pod ptidou 20,0 NEVYT 88,7 0,847 0,30 0,30 282 %

KN5 | STR2 - strop podkrovi 20,0 NEVYT 864,5 0,226 0,30 0,30 75%
KONSTRUKCE K SOUSEDN[ BUDOVE 631,4

KS1 | SN1- sténa CP 60_Stit 20,0 S0Us 72,5 0,902 1,05 1,05 86 %

KS2 | SN2 - sténa CP 45_Stit 20,0 sous 417,8 1,060 1,05 1,05 101 %

KS3 | SN3 - sténa CP 30_stit 20,0 SOuUs 141,1 1,296 1,05 1,05 123 %
VYPLNE OTVORU 1154,5

VO1 | DO1 - vst_dvefe 190/350 20,0 EXT 6,7 1,200 1,70 1,68 1%

V02 | po2- vst_dvefe 376/215 20,0 EXT 8,1 1,200 1,70 1,68 71%

VO3 | pO3 - vst_dvere 165/405 20,0 EXT 6,7 1,200 1,70 1,68 71%

VO4 | DO4 - vst_dvefe 195/365 20,0 EXT 71 1,200 1,70 1,68 71%

(pokraéovéni)
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Prikaz energetické naroénosti budovy

(pokra&ovani)

Evidenéni &islo prakazu: 321535.0

VO5 | pOS - vst_dvefe 155/230 20,0 EXT 3,6 1,200 1,70 1,68 71%

VO6 | DOG - vst_dvefe 100/210 20,0 EXT 6,3 5,650 1,70 1,68 336 %

VO7 | DO7 - vst_dvefe 125/400 20,0 EXT 10,0 1,200 1,70 1,68 71%

VO8 | DOS - vst_dvefe 140/210 20,0 EXT 2,9 1,200 1,70 1,68 71%

VOS | DO9 - vst_dvefe 140/260 20,0 EXT 3,6 1,200 1,70 1,68 71%
V010 | DO10 - vst_dvefe 140/400 20,0 EXT 16,8 1,200 1,70 1,68 71%
V01l | po11- vst_dvefe 565/240 20,0 EXT 13,6 1,200 1,70 1,68 71%
VO12 | D012 - vst_dvefe 100/270 20,0 EXT 2,7 3,900 1,70 1,68 232%
V013 | DO13 - vst_dvefe 120/285 20,0 EXT 3,4 3,900 1,70 1,68 232 %
V014 | D014 - dvefe ptida 95/265 20,0 EXT 2,5 1,200 1,70 1,68 71%
VO15 | DO3S - vst_dveFe 165/405 20,0 EXT 6,7 3,900 1,70 1,68 232%
V016 | DOS5S - vst_dvefe 155/230 20,0 EXT 3,6 3,900 1,70 1,68 232%
VO17 | pO7S - vst_dvefe 125/400 20,0 EXT 5,0 3,900 1,70 1,68 232 %
VO18 | pB1 - b_dvefe 90/240 20,0 EXT 36,7 1,200 1,70 1,68 71%
VO19 | DB2 - b_dvefe.120/285 20,0 EXT 13,7 1,200 1,70 1,68 71%
V020 | pB3 - b_dvefe 150/210 20,0 EXT 12,6 1,200 1,70 1,68 71%
V021 | DB4 - b_dvefe 100/210 20,0 EXT 8,4 1,200 1,70 1,68 71%
V022 | DBS - b_dvefe 125/267 20,0 EXT 26,7 1,200 1,70 1,68 71%
V023 | DB6 - b_dvefe 125/305 20,0 EXT 15,3 1,200 1,70 1,68 71%
V024 | pB7 - b_dvefe 105/290 20,0 EXT 12,2 2,400 1,70 1,68 143 %
V025 | 0D1 - vykladec 295/290 20,0 EXT 17,1 1,200 1,50 1,50 80%
V026 | OD2 - vykladec 365/290 20,0 EXT 10,6 1,200 1,50 1,50 80%
V027 | 0D3 - vykladec 140/310 20,0 EXT 8,7 1,200 1,50 1,50 80%
V028 | 0D4 - vykladec 365/310 20,0 EXT 11,3 1,200 1,50 1,50 80 %
V029 | ODS5 - vykladec 360/290 20,0 EXT 10,4 1,200 1,50 1,50 80%
VO30 | 0D6 - vykladec 180/290 20,0 EXT 10,4 1,200 1,50 1,50 80%
VO31 | OD7 - okno 120/210 20,0 EXT 209,2 1,200 1,50 1,50 80%
V032 | 0D8 - okno 90/131 20,0 EXT 1,2 1,200 1,50 1,50 80%
V033 | OD9 - okno 150/150 20,0 EXT 2,3 1,200 1,50 1,50 80 %
VO34 | OD10 - sklobeton 120/250 20,0 EXT 9,0 1,200 1,50 1,50 80 %
VO35 | OD11 - vykladec 120/315 20,0 EXT 3,8 1,200 1,50 1,50 80%
V036 | OD12 - vykladec 130/315 20,0 EXT 16,4 1,200 1,50 1,50 80%
V037 | 0D13 - vykladec 140/315 20,0 EXT 22,1 1,200 1,50 1,50 80 %
VO38 | 0D14 - vykladec 90/170 20,0 EXT 1,5 1,200 1,50 1,50 80 %
V039 | 0D15 - vykladec 225/200 20,0 EXT 4,5 1,200 1,50 1,50 80%
V040 | 0D16 - vykladec 270/200 20,0 EXT 5,4 1,200 1,50 1,50 80%
V041l | 0D17 - okno 125/215 20,0 EXT 311,8 1,200 1,50 1,50 80%
V042 | 0D18 - okno 60/60 20,0 EXT 14,8 1,200 1,50 1,50 80 %

(pokracovani)
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Prikaz energetické narocnosti budovy

(pokracavani)

Evidentni &islo prikazu: 321535.0

V043 | 0D19 - okno 60/150 20,0 EXT 3,6 1,200 1,50 1,50 80 %
V044 | 0D20 - okno 120/150 20,0 EXT 59,4 1,200 1,50_ 1,50 80 %
V045 | 0D21 - okno 120/60 20,0 EXT 2,2 1,200 1,50 1,50 80%
V046 | 0D22 - okno 90/210 20,0 EXT 7,6 1,200 1,50 1,50 80 %
VOA47 | 0D23 - okno kruh 125/190 20,0 EXT 92,6 1,200 1,50 1,50 80%
V048 | 0D24 - okno 120/120 20,0 EXT 4,3 1,200 1,50 1,50 80%
V049 | 0D25 - okno 360/120 20,0 EXT 4,3 1,200 1,50 1,50 80%
VOS50 | 0D26 - okno kruh 230/91 20,0 EXT 42 1,200 1,50 1,50 80%
VO51 | 0D27 - okno &lenité 230/91 20,0 EXT 3,0 1,200 1,50 1,50 80%
VO52 | OD2A - okno kruh 230/91 2d,o EXT 8,4 2,350 1,50 1,50 157 %
V053 | 0D2S - okno 120/150 20,0 EXT 9,0 2,400 1,50 1,50 160 %
VOS54 | 0D7S - okno 120/210 20,0 EXT 12,6 2,400 1,50 1,50 160 %
VOS5 | 0J1 - stf_okno 78/140 20,0 EXT 38,2 1,300 1,50 1,50 87%
TEPELNE VAZBY

Viiv tepelnych vazeb vyjadruje troveri tepelné technické kvality FeSeni napojeni jednotlivych konstrukei (napf. vnéjsi stény na stfechu, popF. na vyplri otvoru) a
pFipadny prinik tyového prvku stavebni konstrukcl, které mohou pfi FeSenf pfind3et zeslabeni tloustky tepelnéizolaéni vrstvy, narusen/ jeji souvislosti a
naruseni vadivéjsimi prvky.

Vliv tepelnych vazeb 0,100 0,020 500 %

PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické naroénosti budovy

TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY.

Evidenéni Cislo prikazu: 321535.0

VYTAPENI
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava vytdpénf uvniti budovy
- Sezénni
eCelkavyR spatfeba Sezénni uginnost Sezénni | Potfebatepla
Ozn. | Zdroj tepla ";‘:"e"l‘;'?" ; 3;‘;"5‘;‘3 Géinnost | distribucea | Géinnost | M@ vytdpéni
vgkony Palivo a’I’ivu vyroby tepla | akumulace | sdileni tepla
P tepla % pokryti
kw MWh/rok % cop % % MWh/rok
(&innd SZTE 99.2%
P uginn, s
ZT1 | CZT - vyménik 510,0 OZE < 80% 1273,2 99,0 - 85,0 88,0
942,9
0,8%
T2 e[e-pﬁmotop 10,0 elektfina 10,8 95,0 - 85,0 88,0
7.7
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Saustava pfipravy teplé vody uvniti budovy
. Spotieba Sezénni Pot¥eba tepla
'rgzlrll(:\‘:'iyti energie na Sezénni Gcinnost Sezdénni na ohfev
Ozn. | Zdroj pro pFipravu teplé vody ! tepelny - pfipravu uginnost distribuce a | potfeba teplé | teplé vody
Ek ony Palivo teplé vodyv | vyrobytepla | akumulace vody
vy palivu teplé vody % pokrytl
kw MWh/rok % cop % m3/rok MWh/rok
i&inn3 SZTE 99,1%
| . ucinnd s
ZT1 | CZT - vyménik 50,0 OZE < 80% 165,0 99,0 - 75,2 2599,8 Lass
0,9%
TV1 !ele_boiler 5,0 elektfina 1,9 90,0 E 72,0 23,9
1,3
OSVETLEN{
Prevaiujici | Odpovidajici | o .. Priimérné korekéni Einitele soustavy
typ energeticky T Zévislost
v 3 poZadovand Yp Rizeni Konstantni isiost na
Ozn. | Osvétlovaci soustava / z6na svételnych vztaind svételnych dennim
/ zdrojti plocha osvétlenost S ojz soustavy | osvétlenost svitle
- m? lux - - - -
OS1 | Soustava v z6né: Zéna €. 1: Bytovy 7308,5 100,0 1,70 1,00 1,00 0,80
082 | soustava v z6né: Zdna £. 2: Bytovy 1427,9 300,0 1,10 1,00 1,00 1,00
PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni &islo prakazu: 321535.0

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY.

CELKOVE HODNOCEN( PLNENf POZADAVKU VYHLASKY
PoZadavek vyhlédky dle: | § 6 odst. 2 pism. c) a/nebo d) ] Spin&no: ANO
REFERENCNI BUDOVA
Urovei referenéni budovy: Dokoncend budova a jeji zména
. Mérnd potieba na
SniZenf referenéni hodnoty primarni | Druh budovy nebo zény Enerse;llzl:\'!‘:ztainé vytépébr:.i‘;:f;rentni [ IO T
energie z necbnovitelnych zdroju 5 5
energie m KWh/m*.rok %
Obytna 7308,5 66 3,0
lJina nez obytna 1427,9 68 3,0
PREHLED PLNEN( ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pripadé, Ze pro danou oblast vyhldska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X,
Hodnoceny parametr Jednotka Ozn. | Hodnoceny prvek budovy N\?;;riﬁ‘ffa :':'Li??;';: Vgg:ﬁet:é R::Z’::f:' Spinéno
teplota zony
MENENE/NOVE STAVEBN( PRVKY A KONSTRUKCE
Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokonéené budovy pfi pinénf pofadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6 odst. 2 plsm. c)
VO1 | DO1 - vst_dvefe 190/350 - 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
Sl KopyproetuPll | W/mPK | V02 | DO2-vst_dvete 376/215 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
VO3 | DO3 - vst_dvefe 165/405 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
VO4 | DO4 - vst_dveFe 195/365 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
VOS5 | DOS - vst_dvefe 155/230 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
VO7 | DO7 - vst_dvefe 125/400 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
VO8 | DOS - vst_dvefe 140/210 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
VO9 | D09 - vst_dvefe 140/260 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
V010 | DO10 - vst_dvere 140/400 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
VO11 | po11 - vst_dvefe 565/240 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
V014 | D014 - dvefe plida 95/265 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
V018 | DB1 - b_dveFe 90/240 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
V019 | DB2 - b_dveFe 120/285 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
V020 | pB3 - b_dvefe 150/210 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
V021 | pB4 - b_dvefe 100/210 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
V022 | DBS - b_dvefe 125/267 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
V023 | D86 - b_dvere 125/305 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
V025 | 0D1 - vykladec 295/290 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
V026 | 0D2 - vykladec 365/290 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
V027 | 0D3 - vykladec 140/310 20,0 EXT 1,200 1,200 ANOC
V028 | OD4 - vykladec 365/310 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
V029 | ODS - vykladec 360/290 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
VG330 | 0D6 - vykladec 180/290 20,0 EXT 1,200 1,200 ANO
(pokracovani)
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